
PFK

Variant:

PFK 4 x 0.22 - 500 m trm.

PFK 4 x 0.22 - 500 m trm.PFK 4 x 0.22 - 500 m trm.

El.nr:   1090305

Beskrivelse:

Uskjermet, fleksibel signalkabel
0.22 eller 0.50 mm²
2 – 36 ledere

 

Bruksområde

Uskjermet, fleksibel kabel for fast eller bevegelig opplegg for signal-, data - og lydanlegg eller som styringskabel til industrielt bruk.Uskjermet, fleksibel kabel for fast eller bevegelig opplegg for signal-, data - og lydanlegg eller som styringskabel til industrielt bruk.
Fortinnede ledere for sikker konnektering.Fortinnede ledere for sikker konnektering.
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Send forespørsel     Legg til i favoritter   Hent datablad (pdf)Hent datablad (pdf)

KonstruksjonKonstruksjon

LederLeder
  MangetrådetMangetrådet   Fortinnet CuFortinnet Cu   kl.5kl.5

  
0.22mm²: 7x0.20mm0.22mm²: 7x0.20mm
0.50mm²: 16x0.20mm0.50mm²: 16x0.20mm

IsolasjonIsolasjon
  PVCPVC

FargekodeFargekode
  DEFSTAN 61.12DEFSTAN 61.12

SeparatorSeparator
  PlastfoliePlastfolie

KappeKappe
  flammehemmet PVCflammehemmet PVC

YtterkappeYtterkappe
  GråGrå   PVCPVC

Tekniske dataTekniske data

DriftstemperaturDriftstemperatur
  -5 - +80 [°C]-5 - +80 [°C]

Kapasitans, leder-lederKapasitans, leder-leder

  
0.22mm²:  126 [pF100/m]0.22mm²:  126 [pF100/m]
0.50mm²:  140 [pF100/m]0.50mm²:  140 [pF100/m]

LedermotstandLedermotstand

  
0.22mm²: 77 [Ω/km]0.22mm²: 77 [Ω/km]
0.50mm²: 39 [Ω/km]0.50mm²: 39 [Ω/km]

Maks. belastningMaks. belastning

  
0.22mm²: 1,0 [A] 0.22mm²: 1,0 [A] 
0.50mm²: 2,5 [A]0.50mm²: 2,5 [A]

IsolasjonsmotstandIsolasjonsmotstand
  100 [MΩ x km]100 [MΩ x km]

Driftsspenning ACDriftsspenning AC
  440 [V/1600Hz]440 [V/1600Hz]

Egenskaper
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https://www.nek-kabel.no/Content/Archive/342/pdf/213314/213314-no.pdf?t=637667535525645448


Kapasitans leder-jordKapasitans leder-jord

  
0.22mm²:  126 [pF100/m]0.22mm²:  126 [pF100/m]
0.50mm²:  140 [pF100/m]0.50mm²:  140 [pF100/m]

Min. bøyeradiusMin. bøyeradius
  8 [x ytre diam]8 [x ytre diam]

NormerNormer

FlammehemmetFlammehemmet
  IEC 60332-1-2IEC 60332-1-2

EuroclassEuroclass
  EcaEca

DoP Nr.:DoP Nr.:
  7P03453-67P03453-6

    

Kan erstattes av LiYY For skjermet type, se PFSKKan erstattes av LiYY For skjermet type, se PFSK

Leder (mm²) Ytterdiam. (mm) Vekt (kg/km) El-nr.

100m / 500m100m / 500m

4 x 0.224 x 0.22 3,93,9 2020 1029200 / 10903051029200 / 1090305

6 x 0.226 x 0.22 4,64,6 2929 1029201 / 10903071029201 / 1090307

8 x 0.228 x 0.22 5,15,1 3737 1029202 / 10903091029202 / 1090309

12 x 0.2212 x 0.22 6,26,2 5353 1029203 / 10903131029203 / 1090313

18 x 0.2218 x 0.22 7,47,4 8080 1029204 / 1029204 / --

25 x 0.2225 x 0.22 8,38,3 102102 - - / / --

36 x 0.2236 x 0.22 9,89,8 142142 - - / / --

2 x 0.502 x 0.50 5,55,5 3333 1029205 / 10903231029205 / 1090323

3 x 0.503 x 0.50 5,95,9 4242 - - / / --

4 x 0.504 x 0.50 6,36,3 5151 1029206 / 10903251029206 / 1090325

6 x 0.506 x 0.50 7,37,3 7070 1029207 / 10903271029207 / 1090327

8 x 0.508 x 0.50 7,87,8 8686 1029208 / 10903291029208 / 1090329

12 x 0.5012 x 0.50 9,49,4 122122 1029209 / 10903331029209 / 1090333

18 x 0.5018 x 0.50 11,211,2 177177 - - / / --

25 x 0.5025 x 0.50 13,013,0 233233 - - / / --

36 x 0.5036 x 0.50 15,115,1 337337 - - / / --
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