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DEFROST WATER KIT
DEFROST WATER KIT 10m

Leder fleksibilitet 
Flertrådet

Min. installasjonstemperatur 
-10 °C
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GTIN (EAN 13): 7045210063332

 

Selvbegrensende varmekabel for frostsikring av drikkevannsrør

 

 

Standarder
Norsk SS 424 24 11

Beskrivelse

DEFROST WATER KIT er en halogenfri selvbegrensende varmekabel, ideell for 
frostsikring av drikkevannsrør. Kabelen er spesielt godt egnet for montasje 
innvendig i rør, og ytterkappematerialet er godkjent for denne typen bruk.

DEFROST WATER KIT varmekabelen kommer i ferdig lengde, komplett med 
endeavslutning, kald tilleder (lengde 1,5 m) og plugg. 

Vær oppmerksom på at produktets endeavslutning er noe større enn 
varmekabelen selv. Kabelen har en diameter lik 7,0 mm, mens endeavslutningen 
har en diameter lik 10 mm.
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Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper
Skjerm Aluminiumsbånd
Ytre kappe Polyetylen - PE
Ledermateriale Fortinnet kobber
Leder fleksibilitet Flertrådet
Kappefarge Svart + to blå striper

Dimensjonsegenskaper
Ledertverrsnitt 0,5 mm²
Vekt pr. stk. (ca.) 0,85 kg
Nominell ytre diameter 7,0 mm

Elektriske egenskaper 
Skjermmotstand 18,2 Ohm/km
Driftsspenning (V) 230 V

Bruksegenskaper
Min. installasjonstemperatur -10 °C
Effekt pr. meter v/ 5 °C 26 W/m
Maks. driftstemperatur ytre kappe 45 °C
Forpakning Eske
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