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Produktdatablad
Karakteristikker

IMT36190
PÅVEGGBOKS 43/22S

Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Serie Multifix
Produktnavn Multifix Eco
Produkt eller type
komponent

Liten veggboks

Antall pr. sett Sett á 50

Komplementær
Antall stubber 3 - diameter: 16 mm
Lengde 99 mm
Bredde 55 mm
Dybde 44 mm
Tilkoblinger Snap-on
Diameter 50 mm
Innvendig dybde 40 mm
Maximum cable cross section 2,5 mm²
Forsegling Uten
Overflatebehandling Galvanisert

Miljø
Miljøegenskaper Halogenfri

Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode
Garanti 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15141503&lang=no
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=15141503&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP080501EN

