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Namron GP skruer

1318020 7070990330848 Namron GP2. 4,5 x 25mm PH2  Senket hode  

Namron GP3. 4,5 x 35mm PH2  Senket hode  

Namron GP7. 4,5 x 25mm PH2  Flatt hode  

Namron GP7. 4,5 x 35mm PH2  Flatt hode  

Namron GP12. 4,5 x 25mm PH2  Maskin hode  

Namron GP13. 4,5 x 35mm PH2  Maskin hode  

1318021 7070990330855

70709903308621318022

1318023 7070990330879

1318024 7070990330886

1318025 7070990330893

GalvanisertOverflatebehandling:

96 timers salt sprutetest

Innvendig / utvendig

Overflatetest:

Bruksområde:

Hardhet:

Hode: Philips 2

Materiale: Herdet stål 
450 HV

°

GP2 
4,5 x 25mm

GP3 
4,5 x 35mm

GP12 
4,5 x 25mm

GP13 
4,5 x 35mm

GP8 
4,5 x 25mm

GP9 
4,5 x 35mm

Namron GP skruer er en ny patentsøkt skrueserie med kombiskruer for tre og metall. 
Skruene har tregjenger og karosserigjenger med myk overgang fra tre til metall. 
GP skruene har bårespiss som lett borer gjennom tynnplate (karosseriplater) 

FDV dokument 


