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Fax: +49/5245/448-197 · www.steinel.de
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A-1220 Wien · Tel.: +43/1/2023470 · Fax: +43/1/2020189
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info@steinel.it · www.steinel.it
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Fax: +351 234 484 033 · pronodis@pronodis.pt
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info@elnas.cz · www.elnas.cz

TR EGE SENSORLU AYDİNLATMA İTH. İHR. TİC. 
VE PAZ. Ltd. STİ.
Gersan Sanayi Sitesi 2305 · Sokak No. 510
TR-06370 Bati Sitesi (Ankara)
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H DINOCOOP Kft · Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
dinocoop@dinocoop.hu
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Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031
info@kvarcas.lt

EST FORTRONIC AS · Teguri 45c · EST 51013 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229
info@fortronic.ee

SLO Log-line d.o.o. · Suha pri predosljah 12 · SLO-4000 Kranj
Tel.: +386 42 521 645 · Fax: +386 42 312 331
info@log-line.si · www.log.si

SK NECO SK, a.s. · Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10 · Fax: +421/42/4 45 67 11
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LV Ambergs SIA · Brivibas gatve 195-16 · LV-1039 Riga
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BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
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Тел.: +359 2 700 45 45 4 · Факс: +359 2 439 21 12
info@tashev-galving.com · www.tashev-galving.com

RUSДатчики, светильники
Представитель в России
Сенсорные технологии
Телефон:(499)2372868 · www.steinel-rus.ru

CN STEINEL China
Representative Office · Shanghai Rm. 21 A-C,
Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486 · Fax: +86 21 5820 4212
www.steinel.cn · info@steinel.net NightMatic 2000
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Elnummer: 
NightMatic 2000 sort 14 780 28
Night Matic 2000 hvit 14 780 29
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Monteringsveiledning
Denne skumringsbryteren
registrerer lyset i omgiv-
elsene, tenner lyset auto-
matisk når mørket siger på,

og slukker lyset igjen i 
grålysningen. Om man
ønsker lys foran husdøren,
på terrassen eller på

carporten - skumrings-
bryteren er raskt montert
og klar til drift over alt.

Den integrerte fotosen-
soren registrerer lysstyrken
i om-givelsene, tenner

automatisk den tilkoblede
lampen om kvelden 
og slukker den igjen 

om morgenen.

Feste på vegg
OBS: Montering innebærer
tilkobling til strømnettet.
230 V nettspenning kan
være livsfarlig! Bruk en
spenningstester til å 
kontrollere at ledningen 
er strømfri.
Under installasjon av
skumringsbryteren
kommer du i kontakt med
strømnettet, og arbeidet
skal derfor utføres av en
fagkyndig iht. VDE 100.

Vær oppmerksom på at
skumringsbryteren må
sikres med en 10A-led-
ningsstrømbryter. Nettled-
ningen kan ha en diameter
på maks. 10 mm.
Påse at NightMatic 2000
ikke påvirkes av lyset fra
den tilkoblede lampen
(f.eks. ved direkte lys).
Bruk en skrutrekker til å
skru ut de fire skruene på
huset mot klokken, og ta
av husdekslet.

Hold huset mot veggen og
tegn av for borehull; vær
oppmerksom på ledninger
i veggen. Bor hull og sett 
i plugger.
Vær oppmerksom på at
ledningene helst bør føres
inn nedenfra under 
montering. Stikk ut 
kondensvannhullene
nederst før du skrur fast
huset.

Tilkobling
Apparatet har følgende
merkede koblinger:
N = fasekoblinger (2 x )
(som regel blå)
L = fasekobling
(som regel svart, brun 
eller grå)
L' = tilkobling til den
sluttede fasen.
I tvilstilfeller må kablene
kontrolleres med en
spenningstester.

Virkemåte

Installasjon Når skumringsbryteren er
koblet til og festet, kan an-
legget slås på.

Skumringsinnstilling:
Inne i apparatet kan du
innstille ønsket reaksjons-
nivå trinnløst fra ca. 
2 – 10 lux.

Mål (h x b x d) 99 x 74 x 37 mm

Nettilkobling: 230-240 V, 50 Hz

Bryteevne:
Lyspærer, maks. 1000 W ved 230 V AC

Lysrør, maks. 500 W ved cos ϕ = 0,5, 
induktiv last ved 230 V AC

4 x maks. à 58 W, C ≤ 88 μF 
ved 230 V AC *1)

Reaksjonsnivå for 
skumringsbryteren: kan innstilles 2-10 lux

Egetforbruk < 0,8 W

Kapslingsgrad: IP 54
*1) Lysrør, sparepærer, LED-lamper med elektronisk ballast (samlet kapasitet 

for alle tilkoplede elektroniske ballaster under angitt verdi).

Igangsetting/funksjon

Tekniske spesifikasjoner

2 Lux 10 Lux PE

L (fase)
N (fase)

Lampe

N
Nettledningen (L) og fasen
(N) kobles til den tiltenkte
klemmen. Lampeledningen
kobles til den andre fasen
(N) og fase (L').

Der det finnes en grønn/gul
jordingsleder, festes denne
i det tiltenkte festet.

Viktig: Forveksles kob-
lingene, vil dette senere
føre til kortslutning i ap-
paratet eller i sikrings-
skapet. I dette tilfellet må
de enkelte kablene iden-
tifiseres og monteres 
på nytt.

N
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Driftsfeil
Feil Årsak Tiltak
NightMatic 2000 har ikke
spenning

■  defekt sikring, lampen
er ikke på, lednings-
brudd

■  Kortslutning

■  ny sikring, slå på nett-
bryteren. Kontroller 
ledningen med spen-
ningstester

■  kontroller koblingene

NightMatic 2000 slår seg
ikke på

■  lyspære defekt
■  nettbryter er AV
■  defekt sikring

■  skift lyspære
■  slå på
■  ny sikring, kontroller 

ev. tilkoblingen

NightMatic 2000 slår seg
stadig PÅ/AV

■  skumringsbryteren på-
virkes av lyset fra lampen

■  øk skumringsnivået ved å
vri på innstillingsskruen

Funksjonsgaranti

Dette Steinel-produktet er
fremstilt med største nøy-
aktighet. Det er prøvet mht.
funksjon og sikkerhet i hen-
hold til gjeldende for-
skrifter og deretter under-
kastet en stikkprøvekon-
troll. Steinel gir full garanti
for feilfri kvalitet og funks-
jon. Garantitiden utgjør 
36 måneder, regnet fra da-
gen apparatet ble solgt til
forbrukeren. Vi erstatter
mangler som kan føres til-
bake til fabrikasjonsfeil eller
feil ved materialene. Garan-
tien ytes ved reparasjon el-
ler ved at deler med feil
byttes ut. Garantien bortfal-

ler ved skader på slitedeler
eller ved skader eller mang-
ler som oppstår på grunn
av ufagmessig bruk eller
vedlikehold eller som en
følge av at det har vært tatt
i bruk fremmede deler. Føl-
geskader ved bruk (skader
på andre gjenstander) dek-
kes ikke av garantien.
Garantien ytes bare hvis
hele apparatet pakkes
godt inn og sendes til im-
portøren. Legg ved en kort
beskrivelse av feilen samt
kvittering eller regning
(kjøpsdato og forhandlers
stempel).

Reparasjonsservice:
Etter garantitidens utløp,
eller ved mangler som ikke
dekkes av garantien, kan
du spørre forhandleren om
muligheter for reparasjon. 

Samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med
- lavspenningsdirektiv 2006/95/EF
- EMC-direktiv 2004/108/EF
- WEEE-direktivet 2012/19/EF
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