
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                             

                

Overspenningsvern  

finvern kl. 3 

 

Fordeler, bruksområder: 

 3 nye finvern (Kl.3) med ledespenninger i h.h.t. NEK 2010. 

 Tennspenning (Uc) fase-jord 440V og fase-fase 275V 

 Til alle typer nett. (IT, TN og TT-nett) 

 Alle beskytter inntil 5m både før og etter vernets plassering på samme kurs. 

 Hensikten med finvern (Kl.3) er å beskytte elektronikk som f.eks TV, PC, PLS osv. 

 SEF440P monteres enkelt i en stikkontakt i f.eks bolig og leiligheter og kontotrer. 

 SEF440F monters i veggboks eller kanal i f.eks bolig, leiligheter, kontorer, klasserom osv. 

 SEF440M monteres på din skinne for å beskytte f.eks PLS eller egne svakstrømsfordelinger. 

 For riktig montering og best beskyttelse må det være montert mellomvern (Kl.2) i forkant. 

 

 

Type betegnelse Bestykning El.nr. 
SEF440P Pluggbart finvern for 230V kontakt m/u jord 16 614 92 

SEF440M Modulært finvern for skapmontasje (kun 1 mod.) 16 614 93 

SEF440F Fastmontert finvern for veggboks / kanal 16 614 94 
 

 


