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Målersløyfesett 
Målersløyfesett blir levert i 10mm2 og 16mm2. Enkeltisolert og dobbeltisolert. Utført med lange 

endehylser, 18mm lengde. Medfølger merkesett (Nett/Anlegg). 

Enkeltisolert kabel: 
H07V-K kabel.  

Isolasjon: PVC. 

Spenning: 450/750V. 

Maks temperatur leder: 70 grader celsius. 

Dobbelisolert kabel: 
Isolasjon: Halogenfri LSOH. 

Spenning: 0,6/1kV. 

Maks temperatur leder: 155 grader celsius. 

 

Enkeltisolert  
Art.nr Elnummer Beskrivelse 

CV020435 1700490 Målersløyfe enkeltisolert 2pol IT system 230V 10mm² (1,8m) 

CV010887 1701632 Målersløyfe enkeltisolert 2pol TN system 400V 10mm² (1,8m) 

CV005203 1701620 Målersløyfe enkeltisolert 3pol 10mm² (1,8m) 

CV005210 1701621 Målersløyfe enkeltisolert 4pol 10mm² (1,8m) 

   

Dobbeltisolert  
Art.nr Elnummer Beskrivelse 

990703 1700491 Målersløyfe dobbelisolerte 2pol IT 10mm² (1,8m) 

990280 1702332 Målersløyfe dobbelisolerte 2pol TN 10mm² (1,8m) 

990279 1702333 Målersløyfe dobbelisolerte 3pol 10mm² (1,8m) 

991352   Målersløyfe dobbelisolerte 3pol 16mm² (1,8m) 

990281 1702334 Målersløyfe dobbelisolerte 4pol 10mm² (1,8m) 

991353   Målersløyfe dobbelisolerte 4pol 16mm² (1,8m) 

 

 


