TILKNYTNINGSSKAP FRA EFA ELEKTRO AS

Tilknytningskap TKS i henhold til NEK 399-1

Felles malerskap for sterkstrgm og E-com i varmgalvanisert stal.
Skapet har kapslingsgrad 1P34D og UV-bestandig pulverlakk.

Skapet leveres med malerbrett og 22 modulplasser.

Sterkstrgmsdelen har plomberings skrue og egen tildekking for
kortsluttningsvern.

E-com delen separat og er avtakbar med egen plomberingsmulighet.

Skapet kommer ferdig med sokkel som kan monteres i bakken eller stgpes fast.

Teknisk spesifikasjon:

Skapet er i varmgalvanisert stal med UV-bestandig pulverlakk i RAL 7035 .

Daren har tre DIN laser med trekantngkkel, som kan byttes ut med sylinderlas. DIN
skinne i bakvegg.

El nr. Beskrivelse MALBxH xD
1710409 TKS H150 TILKNYTNINGSKAP 300 x 1500 x 200
Tekniske data:

IP grad: IP 34D

Materiale: Varmgalvanisert stal

Mal, BxHxD: 300x1500x200

Frontavdekning: IP2XC

Las: 3 stk.DIN las m/trekantngkkel

Antall moduler: 22

Jording: Jordskinne 5x15mm x 260




