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Produktspesifikasjon

SLM 3, moduleerskap med svaktregmsfelt, for montering i 3”
vegg. Mulig & montere inn stikkontakt i veggen mellom
sterkstram- og svakstrgmsfeltet

Produktnavn

SLM 3, produktet er deltinni 3 el. nr.

El. nr.: 17 104 12, DIN innsats

El. nr.: 17 104 13, Dgr og front

El. nr.: 17 105 51, Sterk/svakstramsboks bunndel

Anvisning for drift

Ingen

Vedlikehold

Produktet er vedlikeholdsfritt.
Dersom skade pa lakk skulle oppstd, bar denne skaden
utbedres for & unnga korrosjon.

Henvisninger

Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske

Vedlegg data
Produsent Stansefabrikken UAB

EFA Elektro AS,

Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway
Importar

TIf. 66812400
e-mail: post@efa.no - www.efa.no
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Rune Hovland
Produktsjef




Sterk/svakstrgmsskap SLM
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El nr.  Beskrivelse HxBxD Moduler
17 104 12 | SLM3 DIN innsats

17 104 13 | SLM3 Dgr og front 573x543 36 moduler
17 10551 | SLM3 Sterk/Svakstrgmsboks bunndel 550x522,3x80

17 104 14 | SLM4/3" DIN innsats

17 104 15 | SLM4/3" Dgr og front 573x702 48 moduler
17 10584 | SLM4/3" Sterk/svakstremshoks bunn 550x681,3x80

17 104 05 | SLM4/4" DIN innsats

17 104 06 | SLM4/4" Dgr og front 573x702 48 moduler
17 104 04 | SLM4/4"Sterk/Svakstramsb. bunndel 550x681,3x100

Bunnboks leveres lakkert polarhvit inn- og utvendig. Leveres med pleksiglass i bakvegg og der, samt med perforert
montasjeplate i bakkant for montering av svakstrgmsutstyr. Mulighet for feste av stikkontakt i skillevegg mellom sterk og
svakstrgmsdelen.

Innsats leveres komplett med DIN skinner, DIN avdekninger, frontramme og dgrer. Frontrammen kan justeres inntil 15
mm. Dgrer kan med ett handgrep fjernes for & forenkle installasjonen. Dgrene er innfelt i rammen for ett pent og diskret
utseende.

Farge RAL 9016

Skapene er testet hos Nemko iht NEK-EN-61439 -1 -3
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