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Pål Pedersen
Sertifiserings Avdeling

Nemko AS Kontoradresse Telefon Telefax
P.O. Box 73, Blindern Gaustadalléen 30 +47 22 96 03 30 +47 22 96 05 50
N-0314 Oslo, Norway Oslo Foretaksnummer: NO 974404532

Oppdragsgiver Stansefabrikken Fredrikstad AS
Øraveien 23
1630 Gamle Fredrikstad
NORWAY

Fabrikant Stansefabrikken Fredrikstad AS
Øraveien 23
1630 Gamle Fredrikstad
NORWAY

Fabrikk / Produksjonssted UAB Stansefabrikken
Pasiles 10
LT-20194 Ukmerge
LITHUANIA

Trademark

Produkt Umontert sikrings- og målerskap

Modell/type E-skap m/MR-E

Data IP30/IP2XC (Utvendig/Innvendig)

Annen spes. Metallkapsling med utvendig dimensjon HxBxD; 770x410x210(mm). Dør med
låseanordning. Intern monteringsramme MR-E med to festeskinner for montering
av 2x18 moduler automatsikringer, jordfeilbrytere etc. Separat seksjon med avsatt
plass for overstrømsvern, hovedbryter etc. Med målerbrett. Montering i h.h.t.
fabrikantens monteringsanvisning.

Angitte produkt(er) er sertifisert
i henhold til flg. norm(er)

Sikkerhetsnorm: EN 62208:2003

Gyldighet Sertifikatet bekrefter samsvar med nevnte normer og gjelder også som lisens for
bruk av Nemko's navn og sertifiseringsmerke. Sertifikatet og lisensen er gyldig
under forutsetning av at betingelsene overholdes, og forutsatt at eventuelle
endringer av produktet meldes til Nemko for godtakelse før endringene innføres.
Nye normer eller tillegg til normene kan medføre at produktutførelsen må endres
og/eller at fornyet prøving og fornyet sertifisering er nødvendig.

Varianter Dette sertifikatet dekker også varianter med posisjoner fra 001 til 002
Se neste side(r).
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Produkt Umontert sikrings- og målerskap
Posisjons nr. 001
Modell/type D-skap m/MR-D
Data IP30/IP2XC (Utvendig/Innvendig)
Annen spes. Metallkapsling med utvendig dimensjon HxBxD; 660x410x210(mm). Dør med

låseanordning. Intern monteringsramme MR-D med en festeskinne for montering
av 18 moduler automatsikringer, jordfeilbrytere etc. Separat seksjon med avsatt
plass for overstrømsvern, hovedbryter etc. Med målerbrett. Montering i h.h.t.
fabrikantens monteringsanvisning.

Produkt Umontert sikrings- og målerskap
Posisjons nr. 002
Modell/type K-skap m/MR-K
Data IP30/IP2XC (Utvendig/Innvendig)
Annen spes. Metallkapsling med utvendig dimensjon HxBxD; 945x410x210(mm). Dør med

låseanordning. Intern monteringsramme MR-K med tre festeskinner for montering
av 3x18 moduler automatsikringer, jordfeilbrytere etc. Separat seksjon med avsatt
plass for overstrømsvern, hovedbryter etc. Med målerbrett. Montering i h.h.t.
fabrikantens monteringsanvisning.


