
Reparasjonstapen som også tetter under vann
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Gorilla Waterproof Patch & Seal Tape er egnet for varme, kalde, våte og tørre forhold 
og danner en permanent binding som er 100% vann- og lufttett. Den gummierte, 
UV-bestandige baksiden kan bøyes og strekkes før påføring for å tilpasse seg 
overflaten. 

Etterbehandling
Gni hele overflaten av tapen 
aggressivt, spesielt kantene.

Forbered
For best resultat, legg tapen på i romtemperatur og på en 
ren overflaten. Klipp tapen i ønsket størrelse, den bør være 
større enn reparasjonsområdet og dekke alle kanter. 

Påføring
Fjern folien og legg tapen over 
reparasjonsområdet. Tapen kan ikke 
omplasseres når den er festet. 

Danner en permanent lufttett binding og vanntett barriere. 
Lapper hull, sprekker og revner.

• Fungerer i ekstreme temperaturer
Tåler temperaturer fra -56°C til +93°C.

• Luft- og vanntett
100% vanntett og fungerer til og med under vann.

• UV-bestandig
Vil ikke bli påvirket av direkte sollys.

• Fleksibel - bøyes og strekkes
Kan formes for å tilpasse overflaten.

• Innendørs/Utendørs
Fungerer like godt innendørs, som i all slags vær.

• Permanent binding
Perfekt for å lappe hull, sprekker og revner.

WATERPROOF

PATCH & SEAL TAPE

*Redusert hvis porøst materiale

Vanntett*

Innendørs/Utendørs

Lufttett

Ekstra sterkt lim

Fester under vann

Permanent

Plast Tre Glass

Stål Vinyl Damduk†

Aluminium

†Ikke til bruk i dammer med fisk eller andre dyr
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