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	 Farge	 Hvit 
	 Base	 MS-polymer 
	  Tetthet	 1,49 g/cm²
	 Hardhet	 +/- 54 shore A (DIN 53505)
	 Krymping etter full herding 	 <5% (DIN 52451)
	 Fasthet 	 Siger ikke opp til 40 mm tykke 		
		  limfuger (DIN EN 27390) 
	 Forlengelse ved brudd 	 >500% (DIN 53504) 
	 Rivestyrke	 2,2 N/mm² (DIN 53504 S2)
	 Overflate herding	 3-5 minutter
	 Herdetid 	 2,7 mm/24 timer, 4 mm/48 timer
	 Motstand mot kjemikalier	 God: vann, saltvann, olje, fett, lut, 	
		  alifatiske løsemidler, fortynede 		
		  organiske syrer. Moderat: aromater, 	
		  ketoner, estere. Dårlig: konsentrert 	
		  syre, klorholdige løsemidler, klorvann
	 Arbeidstemperatur 	 +5°C til +40°C
	 Temperaturstabilitet	 -40°C til +90°C	
	 Holdbarhet/oppbevaring 	 Minimum 12 måneder i uåpnet 		
		  forpakning, lagret mørkt og 		
		  kjølig mellom +5°C og +25°C.
	 Forpakning 	 290 ml resirkulerbar PE-patron
	 Artikkelnr	 T534525
	 NOBB-/EL-/NRF-nummer	 42884974 / 18 042 79 / 9511465 

BRUKSområder

•	 Erstatter lodding, bolter, nagler, skruer, spiker 
•	 Superrask liming med ekstrem heft
•	 Svært høy strekkfasthet – 23 kg/cm²
•	 V-formet patronspiss for optimal påføring
•	 Siger ikke og er UV-stabil. Tåler bevegelser og vibrasjoner
•	 Fester på våte flater, herder også under vann
•	 Luktfri, inneholder ikke isocyanater eller skadelige løsemidler
•	 For innendørs- og utendørs bruk
•	 Overmalbar (se mer informasjon på side 2)
•	 Tåler å fryse/tine gjentatte ganger

TEKNISK: BESKRIVELSE:

X-TACK7 er et raskt herdende MS polymer monteringslim 
med ekstrem heft og høy limstyrke som stort sett gjør 
ekstra festing unødvendig. X-TACK7 siger ikke, selv opp til 
40 mm høyde på limfugen, og beholder elastisiteten.

Kan brukes på våte overflater og herder sågar under vann 
og er overmalbar. X-TACK7 inneholder ikke isocyanater 
eller skadelige løsemidler og er spesielt utviklet for å møte 
alle krav til festing innen byggeindustrien, både innen og 
utendørs. X-TACK7 erstatter lodding, bolter, nagler, skruer, 
spiker, …

BRUKSOMRÅDER:
Vegg- og fasadedekking: gips, naturstein, murstein, 
betong, aluminium, glass, …
Takplater: isolerte takplater, syntetiske plater, tre, PVC, 
PUR (isolerte polyuretanplater), …
Vindusrammer: behandlet aluminium, tre, synthetisk 
materiale, …
Dørkarmer og vinduskarmer: naturlig eller behandlet, 
naturstein, murstein, betong, aluminium, messing, ...
Gulv, veggfliser og sokler: marmor, granitt, naturstein, 
porøse materialer og keramikk, …
Takelementer: av tre/stål eller liming av blybeslag.
Konstruksjonselementer: alle typer laget av rustfritt 
stål, aluminium, metall, kobber, …

X-tack7 leveres med en gummihette til forsegling av 
patronspissen. Hvis man ikke bruker opp hele X-tack7 
patronen, setter man den hvite gummihetten på patron-
spissen. Da vil ikke massen herde i patronspissen under 
oppbevaring.

DOKUMENTASJON:

	 På www.novatech.as er følgende dokumentasjon  
	 for X-TACK7 tilgjengelig;
	 - Næringsmiddelgodkjenning  
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BRUKSANVISNING:

1. 	Sørg for en ren og fettfri overflate. Overflater rengjøres og avfettes med 	  
	 FOAM7 (organisk smuss) eller TEC7-CLEANER (petroleumsbasert smuss). 

2. 	Arbeidstemperatur +5°C til +40°C.  

3. 	Bruk original patronspiss og ikke endre på denne. Den har en V-form som sørger  
	 for at påføringen får riktig høyde.

	

	

OVERMALING:

Vannbasert maling/lakk anbefales brukt og kan påføres vått i vått. Oljebasert maling/lakk gir økt herdetid og 
det anbefales å vente med påføring i 3-5 dager.

Alkydbasert oljemaling/lakk kan gi økt herdetid. UV-stråler fremskynder herdetiden på alkydholdig maling. Test 
evt. først.

Hvis Epoxymaling/-lakk brukes, vær oppmerksom på at den kan løsne. Ved bruk av Epoxymaling/ 
-lakk, test alltid først og påfør innen 7 dager. Etter 7 dager bør egnet primer benyttes.

4. 	Det vil i de fleste tilfeller ikke være behov for å bruke en primer. 	
	 Primer anbefales dog brukt på sugende og/eller porøse overflater. 

5. 	Påfør X-TACK7 90° på den ene flaten i form av striper. 

6. 	Trykk materialene som limes godt sammen.

7. 	Da limet herder veldig raskt, er det ikke nødvendig med andre	
	 festemidler (test først). 

8. 	Overflødig uherdet lim kan fjernes med TEC7-CLEANER. 
 
 X-TACK7 har en tykk konsistens og det anbefales derfor å bruke  
en fugepistol av høy kvalitet, for eksempel TEC7 GUN.

 NB - gjør en heft-test først på produkter bestående av PE, PP,  
silikon, bitumen og lignende.

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange  
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret 
for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.


