Veria Clickmat 55/100

Tekniske spesifikasjoner:
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Bredde:
Tykkelse:
@vre lag:
Kabel:
Plastikkduk:
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Varmedistr. folie:
Nederste lag:

IP klasse:
Isolasjonsverdi (p):
Stgydempningsverdi:

¢ ¢ 0@
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Effekt pr. mz
Garanti:
Sertifisert av:

¢ @

¢

Produktsortiment:

Veria Clickmat 55
Veria Clickmat 55
Veria Clickmat 55
Veria Clickmat 100
Veria Clickmat 100

Veria Clickmat 100

Veria Fillermat (utfyllingsmateriale - ingen varme)

Veria Fillermat (utfyllingsmateriale - ingen varme)

Trykkbelastningsdensitet:

100 cm

8 mm

Gummiblanding
Skjermet 1-leder

50 pmThermoplastikk
polyester (PET)

20 pm aluminium

5 mm Polypropylen foam (PP)
IPx7

8W/m2K

17dB

<3 mm med tryk pa 2kN
(areal = 100 x 100 mm)
55W/m? og 100W/m? ved 230V
5ar

KEMA Keur

5,0m x 1,0m
1,0m x 1,0m
3,0m x 1,0m
5,0m x 1,0m

1,0m x 1,0m

4,0m x 1,0m

Gummi

—e \/armekabel
—e PET plastikk

—e Aluminiumsfolie

—e Polypropylen skum

0209-NO

Veria er en fgrende dansk tilbyder av elektriske gulvvarme-
systemer. Ved a forbedre inneklimaet og dermed komfort-
nivaet, vil vi vaere med til a skape de perfekte rammer for

en enda bedre hverdag for deg og din familie.

VERIA @

Comfort Made Easy



