Produktdatablad

Karakteristikker

XS8C4A1PCP20

Ind.giv.40X40X117 Sn=20mm PNP sl+br M20

Komplementeer
Sikkerhetsniva

Teknisk informasjon

Produktspekter OsiSense XS

Serie navn Generelt formal
Sensor type Inductive proximity sensor
Applikasjon Mobilt utstyr
Sensor navn XS8

Sensor design Form 40 x 40 x 117
Starrelse 117 mm

Type kropp Fast

Montering Innfelt montering
Materiale Plast
Kapslingsmatriale PBT

Type utgangssignal Discrete
Ledningsnett teknikk 4-wire

[Sn] nominelle 20 mm

foleavstand

Diskret utgangsfunksjon 1NO+1NC
Utgangskretstype DC

Digitale utganger PNP

Elektrisk tilkobling

[Us] matespenning

Screw-clamp terminals, 4 x 1.5 mm?

12...48 V DC med reverse polarity protection

Svitsjekapasitet i mA

<= 200 mA med overspenning og kortslutnings
beskyttelse

IP-grad

IP67 i samsvar med IEC 60529
IP65 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050

SIL 2 i samsvar med EN/IEC 61508
PL = d i samsvar med EN/ISO 13849-1
SILCL 2 i samsvar med IEC 62061

Sikkerhet palitelighet data

MTTFd = 1546 ar
PFHd = 7.4E-8 1/t
SFF =92 %

DC =75 % med passende sikkerhetsstyring

Foleflate 5-stillings hode med knaster

Front material PBT

Folesone 0...16 mm

Vandring 3...15% av Sr

Nayktighet <= 3% of Sr

Kabelinngang nummer 1 tappet oppfering for M20 x 1.5 cable gland
Status LED Spenning pa: 1 LED ( grenn)

Output state: 1 LED ( Gul)

Spenningsgrenser

Switching frequency

10...58 V DC
<=300 Hz

Maximum voltage drop

<2V ( closed)

Stremforbruk

0...15 mA ubelastet

Maximum delay first up

7,5ms

Maximum delay response 1,2 ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Merking CE
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Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.

Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og ma ikke brukes til 8 bestemme egnethet eller paliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner .

integrator er ansvarlig for & utfere egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.

Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal veere ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Enhver bruker ell


http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page

Hoyde 40 mm
Lengde 40 mm
Bredde 117 mm
Vekt 0,244 kg
Miljo
Produktsertifikater E2

CccC

UL

TOV

CSA
Omgivelsestemperatur drift -25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40...85°C

Vibrasjonsmotstand

Stgtmotstand

25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
50 gn for 11 ms i samsvar med EN 60068-2-27

Beerekraftig

Produktets miljgstatus

Green Premium miljgmerket produkt

REACh-regelverk

e

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ikke i EUs RoHS direktivet) i

Kvikksglvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak &
Miljginformasjon 2
Garantiperiode
Garanti 18 months
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