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XS8C4A1PCP20
Ind.giv.40X40X117 Sn=20mm PNP sl+br M20

El-nummer: 4318846
EAN: 3389119058254

Green
Premium”
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Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter

Serie navn

Sensor type

Applikasjon

Sensor navn

Sensor design

Storrelse

Type kropp

Montering

Materiale
Kapslingsmatriale

Type utgangssignal
Ledningsnett teknikk
[Sn] nominelle feleavstand
Diskret utgangsfunksjon
Utgangskretstype
Digitale utganger
Elektrisk tilkobling

[Us] matespenning

Svitsjekapasitet i mA

IPgrad

Komplementaer

OsiSense XS

Generelt fomal

Inductive proximity sensor

Mobilt utstyr

XS8

Form 40 x 40 x 117

117 mm

Fast

Innfelt montering

Plast

PBT

Discrete

4-wire

20 mm

1NO+1NC

DC

PNP

Screw-clamp terminals, 4 x 1.5 mm?
12...48 VV DC med reverse polarity protection

<= 200 mA med overspenning og kortdutnings
besiyttelse

IP67 i samsvar med IEC 60529
IP65 i samsvar med IEC 60529
IP69K i samsvar med DIN 40050

Sikkerhetsniva

Sikkerhet palitelighet data

Foleflate

Front material
Folesone

Vandring

Noyktighet
Kabelinngang nummer

Status LED

Spenningsgrenser
Switching frequency
Maximum v oltage drop

Stremforbruk

1/2

SIL 2 i samsvar med ENIEC 61508

PL =d i samsvar med EN/ISO 13849-1
SILCL 2 i samsvar med IEC 62061

MTTFd = 1546 ar

PFHd = 7.4E-8 1/t

SFF=92 %

DC =75 % med passeende sikerhetsstyring
5-dillings hode med knaster

PBT

0...16 mm

3..15%av Sr

<=3%of Sr

1 tappet oppfering for M20 x 1.5 cable gland

Spenning pa: 1 LED ( grenn)
Output state: 1 LED ( Gul)

10..58 VDC
<=300 Hz

<2V (closed)
0...15 mA ubelastet


https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=XS8C4A1PCP20&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=XS8C4A1PCP20&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=XS8C4A1PCP20&scp_id=NO_no
https://eref.se.com/ecat/%20http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=XS8C4A1PCP20&scp_id=NO_no
javascript:open3Dview('https://www.traceparts.com/els/schneider-electric-ws/goto?PartNumber=XS8C4A1PCP20',580,670)

Maximum delay first up

7,5ms

Maximum delay response 1,2ms
Maximum delay recovery 1,8 ms
Merking CE
Hoyde 40 mm
Lengde 40 mm
Bredde 117 mm
Vekt 0,244 g
Miljo
Produktsertifikater E2

Ccc

w

TUV

CSA
Omgiv elsestemperatur drift -25..70°C
Omgiv elsestemperatur for lagring -40..85°C

Vibrasjonsmotstand

Stetmotstand

Bzerekraftig

25 gn amplitude = +/-2 mm (f = 10...55 Hz) i
samsvar med |IEC 60068-2-6

50 gn for 11 msi samsvar med EN 60068-2-27

Produktets miljgstatus

REACh-regelverk

EU RoHS-direktiv

Kvikkselv fri

Informasjon om RoHS-unntak

Milj ginformasjon

Garantiperiode

Green Premium miljemerket produkt

# REACh-erdeering

Proaktivt i samsvar (Produktet inngar ike i EUs
RoHS direkivet)
#.EU RoHS-erdaering

Ja

gda

& Produkimilj gprofil

Garanti

2/2

18 months
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