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SMARTHUS

Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Arbeidet skal utføres av autorisert elektroinstallatør. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

DU VET ALLTID OM DØREN  
ER LÅST ELLER IKKE

Kan brukes 

på alle dører

Enkel montering

ENKEL Å INSTALLERE 

Ingen skruer, bare klikk den på plass. 

Verktøy er ikke nødvendig. 

NØKLER ER UNØDVENDIG 

Lås eller lås opp døren din ved hjelp av  

smarttelefon, men nøkler kan fortsatt benyttes.

GLOBAL KONTROLL 

Styr dørlåsen fra hvor som  

helst i verden.

TIDSBEGRENSET TILGANG 

Gi besøkende permanent eller  

tidsbegrenset adgang.

INTERAKSJON MED ANDRE SYSTEMER 

Sømløs integrering med Z-Wave, Nest, Bluetooth  

og andre smarthusenheter.

AUTOMATISK KALIBRERING 

Når du har montert din Danalock vil den stille seg  

inn etter hvordan den manuelle dørlåsen fungerer.

TWISTASSIST 

Vri så vidt på Danalock for å låse eller låse opp  

døren manuelt.

AKTIVITETSLOGG 

Få oversikt over når døren har vært låst eller låst opp 

via din smarttelefon, nettbrett eller datamaskin.

45 124 05

DANALOCK V3

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.
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Danalock V3 gir deg tryggheten med eksisterende FG god-

kjenning og manuell nøkkel i tillegg til automatisk opplåsing via 

mobil. Passer i alle standard skandinaviske sylinderlåser, du bytter 

bare sylinderdelen på innsiden av døren. 

Har du Danalock V3 parret til din mobil med Bluetooth kan 

Danalock merke når du (din mobil) er i nærheten og låse 

pp døren automatisk om du vil. Fint å slippe å sette ned 

handleposene for å finne nøkkelen. Du kan motta melding når 

og av hvem døren blir låst eller låst opp. Med Danalock V3 koblet 

sammen med en Z-Wave sentral kan du låse og låse opp fra din 

mobil uansett hvor i verden du måtte befinne deg.  Du kan også 

dele tilgang til lås enten midlertidig eller permanent via epost 

eller SMS. Nyttig om huset eller hytta skal benyttes av andre.

Kommuniserer 

via Bluetooth og 

Z-Wave Plus.

PRODUKTINFO Danalock V3

FUNKSJONER
•  Intuitiv appdesign med rask og enkel instillingsguide
• Enkel installasjon ved å bytte låsesylinder på innsiden av døren
•  Låsestatus - du vet alltid om døren er låst eller ikke
•   Integrer låsen i ditt smarthussystem, for eksempel Z-Wave
•   Få beskjed når Danalock V3 smartlås blir aktivisert
•   Send midlertidige, gjentatte eller permanente 

brukerinvitasjoner via epost eller SMS
•   Bruk automatisk opplåsning via Bluetooth 

eller ”knock-to-unlock”- funksjonen
•   TwistAssist - lås opp eller igjen døren manuelt 

med en lett vridning på låsen
•  Danalock låser seg automatisk etter at du har 

gått igjennom døren, om du vil det.
•   Du kan selv velge hastighet på låsemekanismen
• Kraftig låsemekanisme holder døren uten håndtak

TEKNISKE DATA
Protokoll   Z-Wave, 868,4 MHz

Bluetooth 4.0 BLE

Spenning 4 x CR123A batteri  3V

Batterilevetid ca. 9000 låsinger

Materiale   Anodisert overflatebehandlet aluminium

Farge Sølv

Kryptering 256bit AES

Størrelse (ØxD) 59 x 59 mm

GI PERMANENT 
ELLER MIDLERTIDIG 
TILGANG

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK. 

45 124 05 Danalock V3 Scandi BT 1.957,00

45 125 42 GP CR123 batteri  3V 40,00

EL-NR. PRODUKT

45 124 05 Danalock V3 Scandi BT 

45 125 42 GP CR123 batteri  3V
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