
Fjernkontroll med timer

Trådløs timerkontroll med 16 programmerbare kanaler for styring av individuelle 
mottakere på daglig basis til et forhåndsprogrammert tidspunkt og opptil 12 ganger 
om dagen. Fjernkontrollen styrer alle mottakere i System Nexa som har 
selvlærende programmering.

Informasjon på displayet

1. Minneplasser (maks. 12).
2. 24-timers klokke.
3. Viser PÅ-tid for angitt enhet.
4. PÅ-tid for angitt enhet.
5. Timerinnstilling: Tilfeldig PÅ/AV-modus 

for forebyggende sikkerhet.
6. Timerinnstilling: Enkel PÅ/AV-modus.
7. Timerinnstilling: PÅ/AV daglig syklusmodus.
8. Batteristatus.
9. Enhet.
10. Signalindikasjon.

11. PÅ/AV-knapp.
12. Valg av OPP ▲/ NED▼.
13. Pause/slette-knapp.
14. Enter-knapp.
15. Klokke.
16. Timer. 
17. Enhetskodevalg.

Stille inn klokken
Klokken vises i 24-timersformat.
Før du programmerer noe, må du stille inn riktig tid.

Trykk på knappen CLOCK (klokke) i 3 sekunder, så begynner timetallet å blinke 
(fig. 1).
Bruk knappene ▲ og ▼ til å stille inn timene, og trykk på ENTER (fig.2).

Gjenta fremgangsmåten ovenfor for minutter og trykk igjen på ENTER (fig.3).
Nå er klokken programmer.

    
Programmere kode
Koble strøm til mottakeren.
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Velg ønsket enhet ved å trykke på knappen UNIT (enhet) (fig.4).
Bring timerkontrollen nær mottakeren, trykk en gang på programmeringsknappen 
på mottakeren. Enheten er nå i programmeringsmodus.

I programmeringsmodus blinker LED-lampen på mottakeren for å angi at den 
er klar for programmering.

På timerens kontroll trykker du på knappen ON (på) én gang. Mottakeren blinker 
to ganger for å vise at programmeringen er bekreftet og fullført.
!I programmeringsmodus går enheten automatisk tilbake til ventemodus hvis det 
ikke registreres noe signal i løpet av 10 sekunder.

Endre eller slette kode:
Velg ønsket enhet ved å trykke på knappen UNIT.
Bring timerkontrollen nær mottakeren, trykk en gang på programmeringsknappen 
på mottakeren. Enheten er nå i programmerings-/slettemodus.

I programmerings-/slettemodus blinker LED-lampen på mottakeren for å angi 
at den er klar for sletting.

På timerkontrollen trykker du på knappen OFF (av) én gang. LED-lampen på 
mottakeren blinker for å angi at programmert kode er slettet.

Slette alle koder:
På mottakeren holder du nede programmeringsknappen i 6 sekunder. Nå går 
enheten inn i programmerings-/slettemodus. 

I programmerings-/slettemodus blinker mottakeren for å angi at den er klar 
for sletting.

Trykk så på programmeringsknappen igjen. LED-lampen på mottakeren blinker 
for å vise at all kode er slettet.

Standard PÅ/AV/DIM-funksjon
Trykk på knappen UNIT (enhet) for å velge mottakeren du vil betjene.
Trykk på knappen ON (på) for å slå enheten på. Trykk på knappen ON (på) igjen 
for å starte dimmesyklusen. Trykk på ON (på) igjen for å stoppe ved ønsket 
lysnivå.
Trykk på OFF (av) for å slå av enheten.
Hvis du trykker på ON (på) igjen, slås lyset på med forrige valgte styrke.

Programmere timeren
Trykk på TIMER-knappen i 3 sekunder. Tallet 1 på LCD-skjermen begynner å 
blinke. 

Dette tallet utgjør 1 av 12 minneplasser for timeren (fig. 5).

Trykk på ENTER for å bekrefte valgte minnespor.
Trykk på knappen UNIT (enhet) og velg en av de 16 enhetene du vil programmere 
(fig. 6).
Trykk på ENTER. Tallene for ON (på) begynner å blinke (fig.7).
Bruk ▲ og ▼ til å velge time og trykk på ENTER (fig. 8).
Bruk ▲ og ▼ til å velge minutter og trykk på ENTER (fig. 9).
Tallene for OFF (av) begynner nå å blinke (fig. 10).
Bruk ▲ og ▼ til å velge time og trykk på ENTER (fig. 11).
Bruk ▲ og ▼ til å velge minutter og trykk på ENTER (fig. 12).
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 begynner å blinke (fig. 13).
Bruk ▲ og ▼ til å velge ett av tre symboler som du vil programmere som:

Trykk på TIMER for å gå tilbake til hovedvinduet.
！ Du kan omprogrammere en timer ved å overlappe minneplassene.
※Tips※ Under alle innstillinger kan du trykke på TIMER-knappen for å gå ut og 
starte på nytt.
Sette en timer på pause
Med knappen II / DEL kan du alltid blokkere gjeldende forprogrammerte 
innstilling manuelt.
Trykk på knappen TIMER i 3 sekunder og bruk ▲ og ▼ til å velge en av de 12 
minneplassene som skal blokkeres midlertidig. Trykk på knappen II / DEL 
etterfulgt av ENTER. Nå blokkeres valgt programinnstilling midlertidig (fig. 14).
Trykk på TIMER for å gå tilbake til hovedvinduet.
En firkantet boks rundt nummeret viser at det er midlertidig blokkert (fig. 15).

Deaktivere pause
Oppheve programmert innstilling.
Trykk på knappen TIMER i 3 sekunder og bruk ▲ og ▼ til å velge en av de 12 
minneplassene som skal blokkeres midlertidig. Trykk på knappen II / DEL 
etterfulgt av ENTER. Nå oppheves blokkering av valgt programinnstilling 
midlertidig.
Trykk på TIMER for å gå tilbake til hovedvinduet.
Tallet går tilbaket til normalt, noe som viser at blokkeringen av programmet er 
opphevet (fig. 16).

Slette programtimer 

Trykk på TIMER-knappen i 3 sekunder og bruk ▲ og ▼ til å velge enheten du vil 
fjerne fra programmet. 
Trykk på II/DEL-knappen i 3 sekunder. Displayet begynner å blinke. 
Trykk på ENTER. Programmet blir så slettet.
Trykk på TIMER for å gå tilbake til hovedvinduet.

Barnesikring
Enheten har en barnesikring, slik at programmeringen ikke kan bli endret.
Timerkontrollen låses og LCD-skjermen viser CP (barnesikring).
Aktivere barnesikker modus
Hold nede både ENTER- & II / DEL-knappen i 3 sekunder (fig.17).
Deaktivere barnesikker modus
Hold nede både ENTER- & II / DEL-knappen i 3 sekunder.

Bytte batteri
Åpne batterirommet og ta ut batteriet.
Bytt CR2032-batteriet, og pass på at den positive (＋) terminalen står opp, eller 
bytt A23-batteriet og pass på at '＋/－' kommer riktig.
Sett tilbake batteridekslet.

Problemløsing
Teksten på displayet er utydelig.
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Trykk på TIMER-knappen i 3 sekunder. Hvis tekst ikke vises eller den fortsatt er 
utydelig, bytter du litiumbatteri 3V CR2032.
Ingen rød RF-signal indikator.
Sjekk 12V A23-batteriet, og bytt det om nødvendig.

Spesifikasjoner.
Frekvens : 433,92 MHz
LCD-strøm : 1 x Litiumbatteri 3V CR2032
RF-strøm : 1 x 12v A23-batteri
Programmering : Selvlærende, styrer kun mottaker med selvlærende 
programmering

 Daglig tid
 Kun én gang
 Tilfeldig tid
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