
Flexit  
kjøkkenventilasjon

Kjøkkenventilatorer med motor
Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter
Kjøkkenhetter for fellesanlegg 
Kjøkkenhetter for tilkobling til luftbehandlingsaggregater  



Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter Disse kjøkkenhettene er beregnet for ekstern 
avtrekksvifte som er plassert i overskap over komfyr eller på loft. Hastighetsregulatoren på kjøkkenhetten styrer  
viftemotoren i avtrekksviften. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkkenhetten, oppnås et lydsvakt avtrekk.

Kjøkkenventilatorer med motor

* * =  Middels      * * * =  God      * * * * =  Meget god       
Kondensatorstyrte hetter kan kun brukes mot Flexit avtrekksvifter (ULV - UKV - USV - USV-X).    
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Vision-M 90 cm 
Vision-M 60 cm

110605 
110606

42807221 
42807236

120 - 650 
m3/h

29 - 67 
db(A)

****
2x20W  
halogen 5

Elegant-M, hvit 
Elegant-M, sort 
Elegant-M, rustfri

110612 
110611 
110610

42807993 
42807966 
42807940

145 - 730 
m3/h

31 - 67 
db(A)

****
2x20W  
halogen 6

Brasserie-MS 13691 27629716
105 - 385 

m3/h
32 - 61 
db(A)

**** Kompaktlysrør 
11W G23 7

Brasserie-MW 13690 27628601
183 - 384 

m3/h
43 - 59 

db(A)
**** Kompaktlysrør 

11W G23 8
Gourmet-MW 13630 23376064

130 - 250 
m3/h

45 - 59 
db(A)

*** Lyspærer 
2x40W E14 8

Gourmet-MS 13631 23376072
130 - 250 

m3/h
45 - 59 

db(A)
*** Lyspærer 

2x40W E14 8
Fondue-M 13655 26381723

199 - 400 
m3/h

46 - 61 
db(A)

**** Kompaktlysrør 
11W G23

Min.  
31,5 cm 9

Menu-M 13645 26381681
170 - 310 

m3/h
49 - 63 

db(A)
** Lyspærer 

2x40W E14
28 og  
33 cm 9

Bistro-M 13627 27628593
199 - 399 

m3/h
46 - 61 
db(A)

Avhengig av 
innb.metode

Kompaktlysrør 
11W G23

Min.  
31,5 cm 10



Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter for fellesanlegg Disse kjøkkenhettene for felles anlegg er beregnet for blokkleiligheter. 

Siden viften ikke er plassert i selve kjøkken hetten oppnås et lydsvakt avtrekk. 
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Tilbehør 23

Kjøkkenhetter for tilkobling til luftbehandlingsaggregater  
Passer til Flexit luftbehandlingsaggregater UNI 2, UNI 3 og UNI 4.

Vision-E/F 90 cm 
Vision-E/F 60 cm 
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110604

42807062 
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*) Ved innbygging i kåpe/hette
**) Leveres med tett spjeld, men justerbart spjeld for grunnventilasjon medfølger
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Unngå matlukt i hele huset
Irriteres du over at matlukten spres i hele  boligen 
også etter at måltidet er avsluttet, har vi gode 
avtrekksløsninger for deg. 

Frisk og 
god luft

Gode løsninger og mange modeller
God luft på kjøkkenet er viktig for at det skal være god luft i hele  boligen. Ventilering av kjøkkenet må derfor sees 
i sammenheng med den totale ventilasjonsløsningen i hele  boligen for å fungere godt.
Matlukt skal helst ikke merkes i andre rom. Flexit leverer mange modeller til ulike kjøkken løsninger. Felles for alle 
er god kapasitet og høy driftssikkerhet. Du kan velge mellom  tradisjonelle kjøkkenhetter, designhetter, slimline 
kjøkken hetter eller innbyggings hetter. 

Ren og frisk luft på kjøkkenet

Kjøkkenhetter  
med motor

Kjøkkenhetter med motor har stor kapasitet og 
krever tilsvarende med tilluft for et optimalt  
avtrekk.
I boliger med balansert ventilasjon kan tilluft-
behovet delvis kompenseres med en trykkvakt 
montert i avtrekkskanalen som gir signal til 
ventilasjonsaggregatet om å øke tilluftmengden 
når kjøkkenhetten er på. På grunn av kjøkken-
hettenes avtrekkskapasitet vil det likevel kunne 
være behov for ytterligere lufttilførsel, f. eks 
åpning av vinduer.
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Vision-M 60 cm Vision-M  90 cm

Artikkelnr 110606 110605

NOBB-nr 42807236 42807221

Bredde 60 cm 90 cm

Motoreffekt 205 W

Hastigheter 3 + intensiv+evl

Luftmengde 120-650 m3/h

Lydnivå ** 29-67 dB(A)

Osoppfang * 95 %

Belysning 2x20W halogen

Kanaltilkobling Ø160 (Ø150/125)

Min/maks takhøyde 235 / 252 cm

Vision-M
– for veggmontering 
 
Vision-M er en kvalitetsventilator med motor  
beregnet for veggmontering. Den har et moderne 
design som kombinerer rustfritt stål med tonet  
herdet glass. 
 
Leveres i både 60 cm og 90 cm bredde. 

”Easy-clean” motorenhet som enkelt tas ut for 
rengjøring. Fettfilter i metall tas enkelt av og vaskes, 
eksempelvis i oppvaskmaskin. 

2-Trinns belysning (arbeidsbelysning og komfort-
belysning). Belysningen består av to spotlights med 
halogenpærer. Leveres med 230V jordet nettkabel. 
 
Gode reguleringsmuligheter med 5-trinns styring av 
vifte. Ventilasjonstrinn (evl) + 3 hastigheter, i tillegg  
et timer-styrt intensivtrinn.
 
Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. Ved 
gassovn må avstand økes til min. 65 cm, eller iht 
leverandøren av gassovnens anbefaling. 

* Osoppfang er målt på trinn 3 (ikke intensiv) 
** Lydnivå = lydtrykknivå (Lp) 10m2 Sabine

Målskisse
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NB! Denne har ikke Ø160 tilkobling

Elegant-M
– for veggmontering 
Elegant-M er en kvalitetsventilator med motor 
beregnet for veggmontering. Den har et moderne 
design, og leveres i flere farger. Leveres i 60 cm 
bredde.
 
”Easy-clean” motorenhet som enkelt tas ut for ren-
gjøring. Fettfilter i metall tas enkelt av og vaskes, 
eksempelvis i oppvaskmaskin.

2-trinns belysning (arbeidsbelysning og komfort-
belysning). Belysningen består av to spotlights med 
halogenpærer. Leveres med 230V jordet nettkabel.

Gode reguleringsmuligheter med 5-trinns styring av 
vifte. Ventilasjonstrinn (evl) + 3 hastigheter, i tillegg 
et timer-styrt intensivtrinn.
 
Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstand økes til min. 65 cm, eller iht 
leverandøren av gassovnens anbefaling.

Leveres i rustfritt stål, sort og hvit.

Rustfri Sort Hvit

Artikkelnr 110610 110611 110612

NOBB-nr 42807940 42807966 42807993

Motoreffekt 205 W

Hastigheter 3 + intensiv+evl

Luftmengde 145-730 m3/h

Lydnivå ** 31-67 dB(A)

Osoppfang * 95 %

Belysning 2x20W halogen

Kanaltilkobling Ø150 (Ø125)

Min/maks takhøyde 237 / 274 cm

Målskisse

* Osoppfang er målt på trinn 3 (ikke intensiv) 
** Lydnivå = lydtrykknivå (Lp) 10m2 Sabine
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1. Etter å tatt ut fettfiltre og 
løsnet strømkontakten løsnes 
motorenhet fra 2 festepunkter 
uten behov av verktøy.

2. Motorenhet løftes ut for 
enkel betjening.

3. Siderister og viftehjul de-
monteres enkelt fra motor-
enheten.

4. Siderister, viftehjul og fett-
filtre kan vaskes i oppvask-
maskin.Fremgangsmåte er nærmere beskrevet i produktenes 

monteringsveiledning.

Enkel rengjøring med “Easy clean” motorenhet  
For å ivareta driftsikkerheten og opprettholde ytelsen skal alle kjøkkenhetter rengjøres regelmessig. 
Flexit designhetter inneholder en motorenhet som enkelt tas ut for rengjøring.

Brasserie-M (stål)
– ventilatorskapsmodell
Brasserie-M har innebygd motor og er beregnet for 
plassering under overskap eller krydderhylle. 
Kjøkkenhetten er lett å rengjøre og er utstyrt med fett-
filter som kan vaskes for hand eller i maskin.
I fronten av kjøkkenhetten sitter lysbryter og en 
5-trinns hastighetsregulator lett tilgjenglig.
Hetten er utstyrt med et 11W kompaktlysrør som sørger 
for godt arbeidslys. Kjøkkenhetten leveres med 230V 
jordet ledning med plugg.
Glasskjerm i herdet glass kan felles ut ved bruk og gir 
forbedret osoppfanging.
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.
Leveres i stålutførelse.

Tekniske data
Merkespenning: 230 V/50 Hz 
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23
Motoreffekt: 70 W

Art. nr. 13691    NOBB nr. 27629716

Hastighetstrinn: 1 2 3 4 5
Kapasitet m3/h: 105 148 234 298 385
(frittblåsende)
Lydnivå dB(A): 32 42 50 56 61

Målskisse

(vist med volumdel)
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Gourmet-M
– ventilatorskapmodell
Gourmet har innebygd motor og er be regnet for 
plassering under overskap eller krydderhylle. Modellen 
er elegant og er utformet med en svak buet underside. 
Den har en bevegelig sot farget og herdet glasskjerm 
som vippes ut i forbindelse med matlaging. Ventilatoren 
er utstyrt med lys bryter og en 3-trinns hastighets-
regulator. 
Lamper på 2 x 40 W  sørger for godt arbeidslys. 
Kjøkken ventilatoren leveres med 230V jordet ledning 
med plugg. Gourmet kjøkken ventilator  leveres i hvit 
eller børstet stål. Kjøkkenhetten er utstyrt med stort 
fettfilter i  aluminium. Filteret kan rengjøres i oppvask-
maskin. 
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 

MålskisseTekniske data
Merkespenning: 230 V/50 Hz 
Maks lampeeffekt: 2 x 40 W
Motoreffekt: 110 W

Hvit: Art. nr. 13630 NOBB nr. 23376064
Stål: Art. nr. 13631  NOBB nr. 23376072

Hastighetstrinn: 1 2 3
Kapasitet m3/h, frittbl.: 130 180 250
Lydnivå dB(A): 45 51 59

Brasserie-M (hvit)
– ventilatorskapsmodell
Brasserie-M har innebygd motor og er beregnet for 
plassering under overskap eller krydderhylle. Kjøkken-
ventilatoren er lett å rengjøre og er utstyrt med fettfilter 
som kan vaskes for hand eller i maskin.
I fronten av kjøkkenventilatoren sitter lysbryter og en 
3-trinns hastighetsregulator lett tilgjenglig.
Ventilatoren er utstyrt med et 11W kompaktlysrør som 
sørger for godt arbeidslys. Kjøkkenventilatoren leveres 
med 230V jordet ledning med plugg.
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.
Leveres i hvit utførelse. Målskisse

Tekniske data
Merkespenning: 230 V/50 Hz 
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23
Motoreffekt: 70 W

Art. nr. 13690   NOBB nr. 27628601

Hastighetstrinn: 1 2 3
Kapasitet, frittbl. m3/h: 183 271 384
Lydnivå dB(A): 43 52 59

(vist med volumdel)
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Målskisse

Menu-M
– slimlinemodell
Menu har innebygd motor og er beregnet for  innbygging i overskap. 
Ventilatoren har en skjerm med glassplate som trekkes ut ved bruk. 
Skjermen  fanger effektivt opp både damp og matos. Kjøkken-
ventilatoren er utstyrt med et stort filter i  aluminium som demonteres 
for rengjøring. Filteret kan rengjøres i oppvaskmaskin. 
En 3-trinns hastighetsregulator sitter under på høyre side og lys-
bryteren er lett tilgjengelig.
Ventilatoren er utstyrt med 2 x 40 W lamper som sørger for godt 
arbeidslys. Kjøkkenventilatoren leveres med 230V jordet ledning 
med plugg.
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn 
og underkant på kjøkken-hette. Ved gassovn må avstanden økes til 
min. 65 cm. 

Tekniske data
Utsparingsmål: 502 x 264 mm. 
15 mm fra fremkant.
Merkespenning: 230 V/50 Hz 
Maks belysning: 2 x 40 W
Motoreffekt: 135 W

Art. nr. 13645 NOBB nr. 26381681

Hastighetstrinn: 1 2 3
Kapasitet m3/h, frittbl.: 170 230 310
Lydnivå dB(A): 49 57 63Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Menu-M. 

Art. nr. 13664  

Fondue-M
– slimlinemodell
Fondue-M er en kvalitetsventilator med motor og er beregnet 
for innbygging i overskap. Ventilatoren har skjerm med glass-
plate som trekkes ut ved matlaging for effektiv oppfanging av 
matos. Kjøkkenventilatoren er lett å rengjøre og er utstyrt med 
fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. 
En 3-trinns hastighetsregulator sitter under på høyre side og 
lysbryteren er lett tilgjengelig. Når skjermen trekkes ut, tennes 
belysningen og ventilatormotoren starter i den posisjonen 
bryteren befant seg i da skjermen ble skjøvet inn. Ventilatoren 
er utstyrt med et 11W kompaktlysrør som sørger for godt 
arbeidslys. Kjøkkenventilatoren leveres med 230V  jordet ledning 
med plugg. 
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk 
ovn og underkant på kjøkkenhetten. Ved gassovn må avstanden 
økes til min. 65 cm. OBS! Krever min. 31,5 cm skapdybde. 
Leveres i hvit utførelse med frontlist i matt aluminium.

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Fondue-M.
Art. nr. 13663  NOBB nr. 25846205

Tekniske data
Utsparingsmål: Hele skapbunnen fjernes.
Merkespenning: 230 V/50 Hz 
Belysning: Kompaktlysrør, 11 W/G23
Motoreffekt: 70 W

Art. nr. 13655   NOBB nr. 26381723

Hastighetstrinn: 1 2 3
Kapasitet, frittbl. m3/h: 199 284 400
Lydnivå dB(A): 46 54 61

Målskisse
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Bistro-M 
– innbyggingsmodell
Bistro-M er en kvalitetsventilator med motor. 
Ventilatoren er en moderne og elegant utformet inn-
byggingsmodell. En 3-trinns hastighetsregulator sitter 
under på høyre side og lysbryteren er lett tilgjengelig.
Ventilatoren er lett å rengjøre og er utstyrt med 
fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. 
Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W. 
Ventilatoren er lettmontert med innfestingsramme.
Leveres med 230 V jordet ledning med plugg.
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.
Leveres i hvit utførelse.

453

29
8

Målskisse

Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

Tekniske data
Utsparingsmål: 453x298 mm
Merkespenning: 230 V/50 Hz
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23
Motoreffekt: 70 W

Art. nr. 13627   NOBB nr. 27628593

Hastighetstrinn: 1 2 3
Kapasitet, frittbl. m3/h: 199 284 399
Lydnivå dB(A): 46 54 61

Kjøkkenhetter for eksterne avtrekksvifter

5

1

2

3

4

Flexit har en serie kjøkkenhetter beregnet for 
ekstern avtrekksvifte. Hastighetsregulatoren på 
kjøkkenhetten styrer viftemotoren i avtrekksvif-
ten. Siden viften ikke er plassert i selve kjøkken-
hetten, oppnås et lydsvakt avtrekk.
Flexits avtrekksvifter gjør det mulig å gi effektivt 
avtrekk fra kjøkken. I tillegg tar man avtrekk fra 
våtrom, bad og toaletter. Viftene har stor kapa-
sitet og klarer lange kanalstrekk.
Ved dusjing e.l. økes hastigheten på viften mens 
spjeldet i kjøkkenhetten holdes lukket. Spjeldet 
er utformet slik at det alltid vil være grunnventi-
lasjon på ca. 35 m3/time i lukket stilling. 
Ved matlaging skal hastigheten på viften øke 
til ønsket nivå og spjeldet i kjøkkenhetten 
åpnes. Alle hettene har Ø 125 mm anslutning for 
avtrekkskanal.
Alle modeller leveres ferdig med ledning og 
plugg for tilkopling til 230 V og med 1,5 m 
kabel med spesialkontakt for styrestrøm til 
avtrekksvifte.

Eksempel vist med avtrekksvifte j plassert på loft 
med avtrekk fra kjøkken k, bad l og toalett m.  
Avtrekksluften føres til takhatt n over tak.

For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må frisk luft til-
føres utenfra gjennom ventiler i vegg eller vinduer i 
soverom og oppholdsrom.
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Brasserie-S
– ventilatorskapmodell
Brasserie-S er beregnet for ekstern avtrekksvifte. 
Hetten plasseres under ventilatorskap/krydderhylle. 
Kjøkkenhetten er lett å rengjøre, og er utstyrt med fett-
filter som kan vaskes for hånd eller i maskin. Hetten
har transformator for 3-trinns hastighetsregulering
av sentral vifte. Kjøkkenhetten har manuelt regulerbart 
spjeld med enkel innstilling for grunnventilasjon. 
Viftehastighet og spjeld betjenes enkelt fra samme 
bryter. Kjøkkenhetten leveres med 230V jordet ledning 
med plugg, og ledning med spesial kontakt for styre-
strøm til avtrekksvifte. Belysningsdelen er utstyrt med 
kompaktlysrør 11W. 
Glasskjerm i herdet glass kan felles ut ved bruk og gir 
forbedret osoppfanging.
Det anbefales min. 50 cm  monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og  underkant på kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 
Leveres i hvit eller stål. 

Tekniske data
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Hvit: Art.nr. 13595   NOBB nr. 23513344
Stål: Art.nr. 13596   NOBB nr. 26436998

Målskisse

(vist med volumdel)

Tekniske data
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Hvit: Art.nr. 13597   NOBB nr. 42408164
Stål: Art.nr. 13598   NOBB nr. 42408172

(vist med volumdel)

Brasserie-S (med midtstilt stuss)
– ventilatorskapmodell
 
Leveres også med midtstilt stuss, tilpasset eldre 
installasjoner.

Målskisse
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Bistro-S 
– innbyggingsmodell
Bistro-S er beregnet for ekstern avtrekksvifte.
Den er en moderne og elegant utformet innbyggings-
hette med 3-trinns hastighets regulering av sentral 
vifte. Kjøkkenhetten har manuelt regulerbart spjeld 
med enkel innstilling for grunnventilasjon.  
Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W. 
Hetten er lettmontert med innfestingsramme. 
Leveres med 230V  jordet ledning med plugg, og 
ledning med  spesialkontakt for styrestrøm til 
avtrekksvifte. 
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på  kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 
Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data
Utsparingsmål for innbyggingsramme: 
453x298 mm
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13625   NOBB nr. 23513336

Målskisse

Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.

Tradition-S 
– slimlinemodell
Tradition-S er en moderne og elegant slimline hette 
for ekstern avtrekksvifte, og innbygging i overskap 
med min. dybde 28 cm. Hetten har skjerm m/glass-
plate som trekkes ut ved matlaging for effektiv opp-
fanging av matos.Kjøkkenhetten er lett å rengjøre, 
og er utstyrt med fettfilter som kan vaskes for hånd 
eller i maskin. Hetten har transformator for 3-trinns 
regulering av Flexit avtrekksvifte, og elektronisk 
regulerbart spjeld med enkel innstilling av grunnven-
tilasjon. Viftehastighet og spjeld betjenes fra viftens 
bryterpanel. Utstyrt med to trinns halogenbelysning, 
arbeidsbelysning og komfortbelysning. Leveres med 
230V jordet ledning med støpsel, og ledning med 
spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte. 
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde  
mellom elektrisk ovn og underkant kjøkkenhette.  
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.
Krever min. 28 cm skapdybde. Leveres i hvit  
utførelse med frontlist i matt aluminium.

Tekniske data
Utsparingsmål: 517x267 mm
Belysning: Halogen 12V 20W G4

Art. nr. 13650   NOBB nr. 44011732

Målskisse
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Kjøkkenhetter for fellesanlegg i 
blokk leiligheter

Flexit har kjøkkenhetter for felles anlegg beregnet for 
blokkleiligheter. Siden viften ikke er plassert i selve 
kjøkken hetten oppnås et lydsvakt avtrekk. Alle hettene 
har Ø 125 mm nippel for avtrekkskanal, og leveres 
 ferdig med ledning og plugg for tilkobling til 230 V. 
Sentralanlegget sørger for avtrekk gjennom  kjøkken-
hetten. Frisk luft tilføres gjennom  ventiler eller vinduer.
Flexit har vifter for fellesanlegg i blokk leiligheter. 
Vifteserien har kapasitet fra 2000 til 5000 m3/h. 
Type BNB 20, 35 og 50. 
Kontakt Flexit eller se www.flexit.no for  nærmere 
informasjon.
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Vision-E/F
– for veggmontering 
 
Vision-E/F er en veggmontert kjøkkenhette  
beregnet for felles avtrekksvifte. 
Den har et moderne design som kombinerer rustfritt stål 
med tonet herdet glass. 
Leveres i både 60 cm og 90 cm bredde.
 
Utstyrt med fettfilter i metall som enkelt tas av og  
vaskes for hånd, eller i oppvaskmaskin.
 
Motordrevet spjeld med enkel innstilling av grunnventi-
lasjon og forsert luftmengde. 
Innebygget timer (60 minutter) for åpning av spjeld og 
forsert luftmengde. Timer kan overstyres manuelt.
 
Belysningen består av to spotlights med halogenpærer. 
Leveres med 230V jordet nettkabel.
 
Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom elek-
trisk ovn og underkant på kjøkkenhette.
Ved gassovn må avstand økes til min. 65 cm, eller iht 
leverandøren av gassovnens anbefaling. 
 
Leveres i rustfritt stål.

Vision-E/F 60 cm Vision-E/F  90 cm

Artikkelnr 110604 110603

NOBB-nr 42807077 42807062

Bredde 60 cm 90 cm

Osoppfang 75 % v/165 m3/h

Belysning 2x20W halogen

Kanaltilkobling Ø160 (Ø125)

Min/maks takhøyde 235 / 252 cm

Målskisse
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Elegant-E/F
– for veggmontering 
 
Elegant-E/F er en veggmontert kjøkkenhette 
beregnet for felles avtrekksvifte. Den har et 
moderne design og leveres i flere farger. 
Leveres i 60 cm bredde.
 
Utstyrt med fettfilter i metall som enkelt tas av og 
vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin.
 
Motordrevet spjeld med enkel innstilling av grunn-
ventilasjon og forsert luftmengde. 
Innebygget timer (60 minutter) for åpning av 
spjeld og forsert luftmengde.  
Timer kan overstyres manuelt.
 
Belysningen består av to spotlights med  
halogenpærer. 
Leveres med 230V jordet nettkabel.
 
Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.
Ved gassovn må avstand økes til min. 65 cm, eller  
iht leverandøren av gassovnens anbefaling.
 
Leveres i rustfritt stål, sort og hvit.

Rustfri Sort Hvit

Artikkelnr 110607 110608 110609

NOBB-nr 42807898 42807902 42807936

Osoppfang 75% v/165 m3/h

Belysning 2x20W halogen

Kanaltilkobling Ø 160 (Ø125)                     

Min/maks takhøyde 237 / 274 cm

Målskisse
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Tekniske data
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Hvit: Art.nr. 13605   NOBB nr. 23481682
Stål: Art.nr. 13751    NOBB nr. 26381707

Målskisse

Brasserie-E/F 
– ventilatorskapmodell 
Brasserie-E/F er beregnet for fellesanlegg i blokk-
leiligheter. Hetten er utstyrt med lysbryter og spjeld, 
men uten hastighets regulator. Spjeldet har enkel 
innstilling for grunnventilasjon og  forsert ventilasjon. 
Forsering styres via timer opp til 60  minutter.  
Hetten har fettfilter som kan rengjøres i oppvask-
maskin.
Glasskjerm i herdet glass kan felles ut ved bruk og gir 
forbedret osoppfanging.
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på  kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 

Fondue-F 
– slimlinemodell 
Fondue-F er beregnet for felles avtrekksanlegg og 
innbygging i overskap. Hetten har skjerm m/glass-
plate som trekkes ut ved matlaging for effektiv opp-
fanging av matosen. 
Kjøkkenhetten er lett å rengjøre, og er utstyrt med 
fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. 
Hetten er utstyrt med lysbryter og spjeld men uten 
hastighetsregulator. Spjeldet har enkel instilling for 
grunnventilasjon og forsert ventilasjon. Forsering 
styres via timer opp till 60 minutter. Det anbefales 
min. 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk 
ovn og underkant på  kjøkkenhette. Ved gassovn må 
avstanden økes til min. 65 cm. OBS! Krever min. 31,5 
cm skapdybde. Leveres i hvit utførelse med frontlist i 
matt aluminium..

Tekniske data
Utsparingsmål: 453x298 mm
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13615   NOBB nr. 23513328

Målskisse

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Fondue-F.
Art. nr. 13663  NOBB nr. 25846205
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Bistro-E/F 
– innbyggingsmodell
Bistro-E/F er beregnet for felles avtrekksanlegg.
Kjøkkenhetten er en moderne og elegant utformet 
inbyggingshette utstyrt med lysbryter og spjeld men 
uten hastighetsregulator. Spjeldet har enkel instilling 
for grunnventilasjon og forsert ventilasjon. Forsering 
styres via timer opp till 60 minutter. 
Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W. 
Hetten er lettmontert med innfestingsramme. 
Leveres med 230V  jordet ledning med plugg. 
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på  kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 
Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data
Utsparingsmål for innbyggingsramme: 
453x298 mm
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13626  NOBB nr. 27594175

Målskisse

Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.
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Kjøkkenhetter for tilkobling til  
luftbehandlingsaggregater
Avtrekkskanal fra kjøkkenhette kobles direkte på ventilasjons-
aggregatet. Elektrisk tilkobling til aggregatet gjøres enkelt med 
en styrekabel (svakstrøm). Under matlaging åpnes spjeldet  
i kjøkkenhetten, som er timerstyrt, og aggregatet forseres.  
Avtrekksluften føres fra kjøkkenhetten i bypass utenom 
rotorveksleren og ut gjennom aggregatets avkastkanal til tak-
hatt eller kombiboks. En økt mengde tilluft føres samtidig  
inn i bygget for å kompensere for økt avtrekksmengde. 
Kjøkkenhetten har spjeldløsning hvor grunnventilasjon og forsert 
ventilasjon kan innjusteres til ønsket luftmengde. 
Passer til Flexit luftbehandlingsaggregater UNI 2, UNI 3 og UNI 4.
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Vision-E/F
– for veggmontering 
 
Vision-E/F er en veggmontert kjøkkenhette  
beregnet for  tilkobling til ventilasjonsaggregat. 
Den har et moderne design som kombinerer rustfritt stål 
med tonet herdet glass. 
Leveres i både 60 cm og 90 cm bredde.
 
Utstyrt med fettfilter i metall som enkelt tas av og  
vaskes for hånd, eller i oppvaskmaskin.
 
Motordrevet spjeld med enkel innstilling av grunnventi-
lasjon og forsert luftmengde. 
Innebygget timer (60 minutter) for åpning av spjeld og 
forsert luftmengde. Timer kan overstyres manuelt.
 
Belysningen består av to spotlights med halogenpærer. 
Leveres med 230V jordet nettkabel.
 
Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom elek-
trisk ovn og underkant på kjøkkenhette.
Ved gassovn må avstand økes til min. 65 cm, eller iht 
leverandøren av gassovnens anbefaling. 
 
Leveres i rustfritt stål.

Vision-E/F 60 cm Vision-E/F  90 cm

Artikkelnr 110604 110603

NOBB-nr 42807077 42807062

Bredde 60 cm 90 cm

Osoppfang 75 % v/165 m3/h

Belysning 2x20W halogen

Kanaltilkobling Ø160 (Ø125)

Min/maks takhøyde 235 / 252 cm

Målskisse
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Elegant-E/F
– for veggmontering 
 
Elegant-E/F er en veggmontert kjøkkenhette 
beregnet for tilkobling til ventilasjonsaggregat. 
Den har et moderne design og leveres i flere  
 farger. 
Leveres i 60 cm bredde.
 
Utstyrt med fettfilter i metall som enkelt tas av og 
vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin.
 
Motordrevet spjeld med enkel innstilling av grunn-
ventilasjon og forsert luftmengde. 
Innebygget timer (60 minutter) for åpning av 
spjeld og forsert luftmengde.  
Timer kan overstyres manuelt.
 
Belysningen består av to spotlights med  
halogenpærer. 
Leveres med 230V jordet nettkabel.
 
Det kreves min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på kjøkkenhette.
Ved gassovn må avstand økes til min. 65 cm, eller  
iht leverandøren av gassovnens anbefaling.
 
Leveres i rustfritt stål, sort og hvit.

Rustfri Sort Hvit

Artikkelnr 110607 110608 110609

NOBB-nr 42807898 42807902 42807936

Osoppfang 75% v/165 m3/h

Belysning 2x20W halogen

Kanaltilkobling Ø 160 (Ø125)                     

Min/maks takhøyde 237 / 274 cm

Målskisse
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Tekniske data
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Hvit: Art.nr. 13750   NOBB nr. 26381699
Stål: Art.nr. 13751    NOBB nr. 26381707

Målskisse

Brasserie-E/F 
– ventilatorskapmodell 
Brasserie-E/F er beregnet for tilkobling til luftbe-
handlingsaggregat. Hetten er utstyrt med lysbryter 
og spjeld, men uten hastighets regulator. Spjeldet 
har enkel innstilling for grunnventilasjon og  forsert 
ventilasjon. Forsering styres via timer opp til 60 
 minutter.  Hetten har fettfilter som kan rengjøres i 
oppvaskmaskin.
Glasskjerm i herdet glass kan felles ut ved bruk og gir 
forbedret osoppfanging.
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på  kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 

Fondue-E 
– slimlinemodell 
Fondue-F er beregnet for tilkobling til luftbehand-
lingsaggregat og innbygging i overskap. Hetten har 
skjerm m/glassplate som trekkes ut ved matlaging 
for effektiv oppfanging av matosen. 
Kjøkkenhetten er lett å rengjøre, og er utstyrt med 
fettfilter som kan vaskes for hånd eller i maskin. 
Hetten er utstyrt med lysbryter og spjeld men uten 
hastighetsregulator. Spjeldet har enkel instilling for 
grunnventilasjon og forsert ventilasjon. Forsering 
styres via timer opp till 60 minutter. Det anbefales 
min. 50 cm monteringshøyde mellom elektrisk 
ovn og underkant på  kjøkkenhette. Ved gassovn må 
avstanden økes til min. 65 cm. OBS! Krever min. 31,5 
cm skapdybde. Leveres i hvit utførelse med frontlist i 
matt aluminium..

Tekniske data
Utsparingsmål: 453x298 mm
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13616   NOBB nr. 27594183

Målskisse

Frontlist i børstet stål finnes som tilbehør til Fondue-F.
Art. nr. 13663  NOBB nr. 25846205
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Bistro-E/F 
– innbyggingsmodell
Bistro-F er beregnet for tilkobling til luftbehand-
lingsaggregat. Kjøkkenhetten er en moderne og ele-
gant utformet inbyggingshette utstyrt med lysbryter 
og spjeld men uten hastighetsregulator. Spjeldet har 
enkel instilling for grunnventilasjon og forsert venti-
lasjon. Forsering styres via timer opp till 60 minutter. 
Belysningsdelen er utstyrt med kompaktlysrør 11 W. 
Hetten er lettmontert med innfestingsramme. 
Leveres med 230V  jordet ledning med plugg. 
Det anbefales min. 50 cm monteringshøyde mellom 
elektrisk ovn og underkant på  kjøkkenhette. 
Ved gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. 
Leveres i hvit utførelse.

Tekniske data
Utsparingsmål for innbyggingsramme: 
453x298 mm
Belysning: Kompaktlysrør 11 W/G23

Art.nr. 13626  NOBB nr. 27594175

Målskisse

Bilde: Flexit leverer kun innbyggingsmodulen.
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Tilbehør

Art.nr NOBB nr. Passer til

K
ul

lf
ilt

er
 -

  
ti

l b
ru

k 
ve

d 
re

si
rk

ul
er

in
g 

av
  

av
tr

ek
ks

lu
ft

en

13660  23376106
Gourmet-M 13630/13631 
Cuisine-M 13640 (utgått modell)

13661  
Sett á 2 stk. 

23376114
Chef-M (utgått modell) 
Menu-M 13645

13666 26436790
Fondue-M 13655 
Bistro-M 13627

13695 27629724
Brasserie-M 13690  
Brasserie-M 13691

13940 11497161 IM-1 13935 (utgått modell)

13943 21395991 ES-3000 (utgått modell)

Fr
on

tl
is

te
r 

i s
tå

l/
ru

st
fr

i

13662 25846197
Cuisine-M 13640 (utgått modell)Cuisine-S 13610 
(utgått modell)

13663  
(børstet stål)

25846205
Fondue-M 13655, Fondue-S 13635, Fondue-F 13615
Tradition 13650

113764 
(hvit)

47466224
Fondue-M 13655, Fondue-S 13635, Fondue-F 13615 
Tradition 13650

13664 
(børstet stål)

27597418 Menu-M 13645

13665 26436808 Menu-S (utgått modell)

V
en

ti
la

to
rv
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ti

l  
m

/k
ap

pe
 o

g 
sp

je
ld 02390 23375827 Ventilatorventil m/kappe og spjeld Ø100

02391 23375835 Ventilatorventil m/kappe og spjeld Ø125

02392 44023446 Ventilatorventil m/kappe og spjeld Ø150

EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter). EE-avfall skal ikke 
kastes sammen med annet avfall, men ved kassering innleveres forhandler 
eller anvist plass på stedlig deponi/mottak.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor 
retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som 
måtte oppstå. 
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www.flexit.no

Spesialist på ren og frisk luft 
Flexit er leverandør av ren og frisk luft løsninger for et sunt innemiljø. Flexit er 
markedsleder innenfor sentralstøvsuger og boligventilasjon og har levert ren 
og frisk luft til boliger i Norge i 40 år. Flexit er en norskeid bedrift, og alle  
produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. 

 
Det gir trygghet for deg! 


