
Glamox GVR har et effektivt varmeelement og god teknisk design som gjør at varmen raskt og jevnt sendes ut i rommet. Den har
en solid pulverlakkert finish. GVR har 4 strøminnstillinger, og forniklet reflektor som sprer varmenstrålen. Ideell for bruk i baderom.
GVR kan også brukes under tak på verandaer og terrasser. Tilgjengelig i tre modeller 500, 750 og 1000 W.

Reflektorvarmeren må monteres minst 180 cm over gulvet, og brukes vanligvis for permanent installasjon. Hvis separat 
bryter brukes, må denne være for ulike elementer.

GVR
Reflektorovn
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MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Robust overflate med polyesterlakk. GVR5 har 4 effekttrinn, og
forniklet reflektor som gir god spredning av varmestrålene. GVR5
kan også brukes under tak på verandaer og terrasser. Effektivt
element og god varmeteknisk design gjør at varmen raskt og
jevnt brer seg ut i rommet.

MONTERING

Monteres min. 180 cm over gulv på vegg.
GVR..B leveres med innebygget 4 trinns bryter.
GVR.. for ekstern separat bryter, denne skal være for ulike
elementer.

TILKOBLING

4polig koblingsklemme ved fast installasjon.

TEKNISK BESKRIVELSE

GVR

11.09.2014glamox.com/no Selskapet forbeholder seg retten til å forandre på hvilken som helst produktspesifikasjon uten varsel.


