TERMOSTATER I

PRODUKTINFO i

Romfoler - Effektregulator M U LTI R E G ®

Gulvfgler - Temperaturbegrenser
Spenning: 230V 50/60Hz
Maks. belastning: 3600W
Maks strem: 16A
Effektforbruk: 0,5W
Kapsling: P21
Effektregulator: Tidssyklus 0-30min
Min/Max mont.temp: -20°C til 60°C ==
Min/Max arbeidstemp: 0° til 40°C e
Temperaturintervaller: Gulvfgler: 5°C til 40°C =
Romfaler: 5°C til 40°C =]
Hysterese: 0,5°C .
Folerverdier: 0°C 29,1 kOhm __3”
10°C 18,6 kOhm i
15°C 15,1 kOhm MULTIREG
20°C 12,2 kOhm med Elko ramme
25°C 10,0 kOhm Hvit RAL 9010
Bryter: Topolet
Multireg er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Det er
lagt stor vekt pd enkel programmering/montering og bruker-
Bruk 1,5mm? eller 2,5mm? etter effektbehov vennlighet. Termostaten har mulighet for nattsenking.
Multireg er utstyrt med en topolet bryter og passer inn i de fleste
Gregnt lys ndr termostaten er i stand-by rammer som brukes i Norge (Elko RS-16, Schneider Exxact og
Konstant redt lys nar releet er innkoblet og strgmmen er slatt pa Norvesco). Termostaten téler en belastning pa max 16A/3600W
Blinkende radt lys ved felerfeil eller at gulvfeleren ikke er tilkoblet ved 230V. Ved hoyere belastning ma termostaten styre en
kontaktor. Termostaten kan tilkobles to eksterne fglere.
Blindlokk
Gulvfgler 3m, El-nr. 5430109 - Eljo front og ramme
- MULTIREG
. med ramme*
N HvitRAL9003
— 49,5
127 23,1
*Design som matcher Schneider sin Exxact-serie. | | \
= O
5430333 Multireg termostat 4 funk 3600W 16A Hvit RAL 9010 £] -
5430344 | Multireg termostat 4 funk 3600W 16A Hvit RAL 9003 =l 5] "
5430448 Plastkit til Multireg termostat Sort RAL 9011 E rﬁ‘ f“iﬁ»@; [@T:
5430311 Ramme til Multireg Hvit RAL 9003 — ﬂ] 0000000
5430312 Ramme til Multireg Sort RAL9011 T %
e, S—
5430108 Foler til Multireg 3mm 6m NTC 10 kOhm LA
5430109 Foler til Multireg 4mm 3m NTC 10 kOhm —"f
5430129 Multireg ekstern fgler mini NTC 10 kOhm

Dette oppslaget inneholder all FDV-informasjon.
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