Mekaniske bimetall

termostater
Halogenfri

RTR-E 6704

-20.+30°C

AC 230V 50/60 Hz
m/vekselkontakt

Varme: 10 (4) A

Kjeling: 5 (2) A

Temp. noyaktiget m/
aksl.element: 0,5 K
Kapslings grad: IP 30/IP 67

RTR-E 3551M

+5..+30gr.C

(omv. funksjon/ kjeling)
AC 230V 50/60 Hz
Kjeling: 5 (2) A

Kapslings grad: IP 30/IP 67

RTR-E 3524

RTR-E 3545 m/ dekket ratt
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HORWESCO

+5...430gr.C

AC 230V 50/60 Hz

Strem: AC 1(1)-16(4)A,DC
100 W

Nattsenking: SK

Leveres med nattsenkings
element som ma styres fra
separat ur)

Kapslings grad: IP 30/ RTR-E

3524 leveres ogsa i [P 67

Ly

M rE
. |3 N v
2 + H2—t—
Tl {11
e % Tl
N - Fr \:J....
Typebetegnelse Farge
RTR-E 6704 Romtermostat -20 til +30 °C Polarhvit
RTR-E 3551M Romtermostat +5 til +30 °C omv. funk. Polarhvit
RTR-E 3524 Romtermostat +5 til +30 °C Polarhvit
RTR-E 3545 Romtermostat +5 til +30 °C dekket ratt Polarhvit
RTR-E 6704 IP67 Romtermostat -20 til +30 °C Polarhvit
RTR-E 3551M IP67 Romtermostat +5...+30°C Polarhvit
RTR-E 3524 1P67 Romtermostat +5...+30°C Polarhvit
DTR 3102 Termostat for utenders varmekabelanl. Lys gra

Schneider Electric Norge AS
N-1530 Vestby

Deliveien 10

TIf +47 64 985 600

DTR 3102

For utender
varmekabelanlegg
-15..+15gr.C

AC 230 V 50/60 Hz

Strom: 16(4)A

Bestar av 2 termostater, hvor
man kan sette gvre og nedre
temp. Dvs. kun drift mellom
f.eks. -5 og +3gr.C
Kapslings grad: IP 65
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El.nummer

54914 00

54914 05

54914 07

54914 09

54914 31

54914 39

54914 40

54914 51

Fax +47 64 985 701 * www.schneider-electric.no





