
Devireg™ 610

NO	     Installasjonsveiledning



Bruksområder:
Devireg™ 610 er en elektronisk termostat beregnet for regulering av 
varme og kulde, i området -10˚C til +50˚C.

Devireg™ 610 har tetthetsgrad IP 44 og kan derfor benyttes til mon-
tasje i fuktige rom og utendørs.

Devireg™ 610 har innebygget 2-polet bryter og skal derfor ikke 
tilkoples ekstern bryter.

Devireg™ 610 leveres med ekstern modstandsføler på montert 2,5 m 
følerledning. Følerledningen kan forlenges opp til 50 m. Følerkablen 
skal ikke legges parallelt med strømførende kabler, da disse kan 
overføre uønskede signaler til føler-systemet.
Installasjonen skal utføres som fast installation.
Tilkoplingen skal utføres av autoriseret el-installatør.

Montering:
1.  	 Innen termostaten åpnes skal reguleringsknappen 		
	 innstilles på min. (-10˚C).

2.  	 Ved installasjon i baderom o.l. skal min. avstand til 
	 vanngivende installasjoner være i henhold til de til enhver
	 tid gjeldende forskrifter for elektriske installasjoner.

3.  	 Monter ønskede antall ledningsgjennomføringer på 		
	 termostaten.

4.  	 Termostaten monteres loddrett på vegg. Skruehull tettes
	 med vedlagte propper.

5.  	 Hvis føleren skal støpes inn eller utsettes for trykk, skal 
	 den installeres i et beskyttelsesrør.

6.  	 Termostaten koples i h.t. koplingsdiagram slik at den 
	 ønskede funksjon oppnås (varme/kjøling).
	
7.  	 Efter at termostaten er lukket kontrolleres at innstillings-
	 knappen kan dreies full skala (-10˚C til +50˚C).



Ekstra montasjetilbehør til Devireg™ 610:
	
	 -	 beslag for montasje på rør,
	 -	 uteføler til sammenbyggning med termostaten.

Montasje av uteføler:
1.	 De små svekkingene på termostat og føler slås ut.

2.	� Den sorte samlemuffen monteres i hullet på uteføleren. 
Vri samlemuffen ned i hullet på termostathuset. Uteføleren 
vries på plass slik at de tre små låsetappene "klikker".

3.	� NTC-føleren forbindes med termostatens NTC-inngang  
med mangetrådet ledning f.eks. Ø 0,25 mm².

4.	� Uteføler og termostat festes med skruer eller ved hjelp av  
rørfestet.
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-	 Kontroller nettspenning på klemme 1 og 2.

-	 Sjekk tilkoplingsklemme 1 til 5.

-	 Mål motstanden i varmekabelen, og beregn effekten:

	 Ut fra den beregnede effekt, kan varmekabeltypen 	
	 bestemmes vha. opslag i Deres DEVI katalog.

-	 Sjekk tilkoplingsklemmerne.

-	 Hvis følerledningen, klemme 6 og 7, demonteres, skal 	
	 lysdioden lyse rødt. Hvis ikke, er termostaten defekt.

-	 Hvis følerinngangen kortsluttes, skal lysdioden lyse 	
	 grøn. Hvis ikke, er termostaten defekt.

-	� Måling av føler med ohmmeter skal gi en fast 		
motstandsverdi i forhold til omgivelsestemperaturen,  
se tekniske data neste side.

P =                        W (vid 230 V~)

Funksjonskontroll:
Oppnås det ikke varme ved å skru opp termostaten, kon-
trolleres installasjonens jordfeilbryter og sikringer, 
før aut. el-installatør tilkalles.

Kontroll av feilmuligheter:
Må kun benyttes av el-entrepenør !
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Feilsøking

Kontroll av feilmuligheter:



Temperaturområde:

Driftstemperatur:

Driftsspenning:

Belastning:

Bryteevne:

Hysterese:

Kapslingsklasse:

Følertype:

Følerverdi:

LED indikator
Lysdiode slukket:

Rød:
Grøn:

-10˚C til +50°C

-30˚C til +50˚C

180 - 250 V, ~ 50 Hz

Cos φ = 0,3 max. 2 A

10 (3) A 

0,4˚C

IP 44

NTC

	 -10˚C	 66 kOhm
	 0˚C	 42 kOhm
	 +25˚C	 15 kOhm
	 +50˚C	 6 kOhm

Termostaten får ikke spenning.
Varme innkoplet.
Varme frakoplet.

Tekniske data



De har kjøpt et Deviheat™ system, 
som vi er sikre på vil bidra til å 
forbedre komforten og økonom-
ien i Deres hjem.

Deviheat™ er en komplett 
varmeløsning med Deviflex™ 
varmekabler eller Devimat™ var-
memåtte, Devireg™ termostater 
samt devifast leggebånd.

Skulle det mot formodning 
oppstå et problem med Deres 
Deviheat™ system, er vi hos DEVI, 
med produksjon i Danmark, og 
som leverandør innenfor den 
Europeiske Union, underlagt de 
alminnelige regler om produk-
tansvar som anført i EU-direktiv 
85/374/CEE samt alle på området 
gjeldende lovgivningsbestem-
melser i de enkelte land, hvilket 
forutsetter:

DEVI yter 10 års garanti på Devi-
flex™ varmekabler og Devimat™ 
varmemåtte og 2 års garanti mot 
materiellfeil og produksjonsfeil i 
forbindelse med alle øvrige DEVI 
produkter.

Garantien gjelder kun såfremt 
GARANTIBEVISET utfylles korrekt 
og i henhold til instruksjonene 
og feilen inspiseres av eller 
presenteres for DEVI eller en 
autorisert DEVI-forhandler.

Vennligst bemerk at GARANTI-
BEVISET skal være utformet på 
norsk, samt at ISO koden for 
Norge, NO, er trykt i øverste 
venstre hjørne på forsiden av 
installasjonsveiledningen.	
DEVI forplikter seg til gratis å 

reparere eller levere en ny en-
het til kunden. Evt. reparasjoner 
foretas uten ytterligere omko-
stninger for kunden. I tilfelle 
av feilbe-heftede Devireg™  
termostater forbeholder DEVI 
seg retten til å reparere enheten 
gratis og uten urimelige forsin-
kelser for kunden.

DEVI Garantien gjelder ikke for 
installasjoner som er foretatt 
av ikke-autoriserte elektrikere 
eller feil som skyldes andre 
leverandørers misbruk, skade 
forårsaket av andre, ukorrekt 
installasjon eller følgeskader, 
som måtte oppstå. Såfremt 
DEVI anmodes om å inspisere 
eller reparere feil som er forår-
saket av ovennevnte, faktureres 
arbeidet fullt ut. DEVI Garantien 
bortfaller i tilfelle av manglende 
betaling for utstyret.

DEVI vil til enhver tid reagere 
raskt, effektivt og ærlig på alle 
forespørsler og rimelige krav fra 
våre kunder.

Ovenstående garanti vedrører 
produktansvar, mens det ved 
kjøp henvises til norsk lovgivn-
ing.

DEVI Garantien:



08095438  ·  01.01

Danfoss AS
Årenga 2
N-1340 Skui
Tlf: 67 17 72 70
Fax 67 17 72 71
Internet www.devi.no
Mail: norway@devi.no

Det ytes hermed DEVI Garanti til:
Navn:

Telefon:

Garantibevis

Adresse:

Postnr./sted:

Vennligst bemerk!
DEVI garantien gjelder kun, såfremt nedenstående er utfylt.  

Se øvrige betingelser på baksiden.

Leverandørens stempel:

Elektriske installasjoner utført av:

Termostat-type:

Dato for installasjon:

Produksjonskode:


