Datablad/FDV

Rgykvarsler 230V Optisk varsler tradlgs

Produktnavn Sort

El nummer 6200915
Produkttype MOD 230/9 RF Sort
GTIN 7070701363820
ETIM-klasse EC001763

Antall

Salgsenhet Stk
Produktbeskrivelse

NB! Type MOD detektor, elnr 6200915, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og
6200902.

Elnr 6200901 og 6200915 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relé base.

230V rgykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til rgykvarslere i TEK-17.
Rgykvarsler med elnr 6200915, er identisk med El. Nr. 6200910 men i Sort utfgrelse

Rgykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trddlgst eller ved kabling. Enhetene blir levert
med 1. Stk. 9V Litium batteri.

Raykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som
utlgser alarmen, kan rgykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.

Rele base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med rgykvarslerene som er for nettspenning. Dette for
tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthuslgsninger.
Rele base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A

Bgr testes og rengjares jevnlig, ca hvert 1/2 ar.

Hovedfunksjoner:

- Optisk sensor for ulmebrann

- Strgm/alarmindikator

- Demperfunksjon

- Batterireserve

- Advarsel om lavt batteriniva

- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
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Datablad/FDV

- EN 14604:2005

- Kitemark godkjent

- RoHS

Dimensjoner

Lengde 124 mm
Hgyde 175 mm
Bredde 62 mm
Vekt 2659
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