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Overspenningsbeskyttelsesapparat - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle
bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(http://phoenixcontact.no/download)

Overspenningsbeskyttelse i henhold til Class EA (CAT.6A), for Gigabit-Ethernet (opptil 10 Gbit/s), Token Ring,
FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Egnet for Power over Ethernet (PoE+) "Mode A" og "Mode B". RJ45-adapterplugg
med separat jordingsledning og jordtilkoblingssneppfot for monteringsskinner NS 35.

Dine fordeler

 Kan brukes opptil 10˽GBit/s grunnet tilpasset beskyttelseskobling

 Høy effektoverføring grunnet POE+˽støtte

 Enkel nettverkstilknytning via RJ45-bøssinger

 Automatikkskaptilpasset montering når jordtilkoblingsadapteren fjernes

Forretningsinformasjon
Forpakningsenhet 1 STK

GTIN

GTIN 4046356151900

Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 314,100 g

Tolltariffnummer 85363010

Opprinnelsesland Germany

Rabattgruppe 31BCL

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner
Høyde 102 mm

Bredde 25 mm

Dybde 63,5 mm

Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C

Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C

Tillatt luftfuktighet (drift) 5 % ... 85 %
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Overspenningsbeskyttelsesapparat - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsesbetingelser
Høydenivå ≤ 4000 m (amsl (over normalnull))

Beskyttelsesgrad IP20

Generelt
Husmateriale Sink-trykkstøpegods

Farge sølv/svart

Monteringstype Tilkoblingsspesifikk mellomplugging og hatteskinne 35 mm

Byggeform Adapterplugg for skinnemontering

Poltall 8

Virkeretning Line-Line & Line-Ground/Shield

Beskyttelseskobling
IEC prøveklasse B2

C1

C2

C3

D1

Maks. varig spenning UC (leder-leder) ≤ 3,3 V DC (± 60 V DC / PoE+)

Merkestrøm ≤ 1,5 A (25 °C)

Aktiv driftsstrøm IC ved UC ≤ 1 µA

Jordlederstrøm IPE ≤ 400 µA

Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-leder) 100 A

Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) 2 kA (pr. signalpar)

Total avlederstøtstrøm Itotal (8/20) µs 10 kA

Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-leder) ≤ 40 A

Nominell impulsstrøm Ian (10/700) µs (leder-jord) ≤ 160 A

Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) spike ≤ 85 V (PoE)

Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike ≤ 700 V

Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-leder) statisk ≤ 9 V

Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk ≤ 700 V

Restspenning ved In (leder-leder) ≤ 15 V

≤ 100 V (PoE)

Beskyttelsesnivå UP (leder-leder) ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A)

≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE)

≤ 12 V (C3 - 20 A)

Beskyttelsesnivå UP (leder-jord) ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A)

≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA)

≤ 1 kV (C3 - 80 A)

Reaksjonstid tA (leder-leder) ≤ 1 ns

Reaksjonstid tA (leder-jord) ≤ 100 ns

Innføyingsdemping aE, symm. ≤ 1 dB (opptil 100 MHz / direkte måling)
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Overspenningsbeskyttelsesapparat - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
Tekniske spesifikasjoner

Beskyttelseskobling
≤ 1 dB (opptil 250 MHz / direkte måling)

≤ 3 dB (opptil 500 MHz / direkte måling)

Krysstaledemping ≥ 35 dB (250 MHz / 100 Ω / Link)

≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω / Link)

≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω / Link)

≥ 39 dB (250 MHz / 100 Ω / direkte måling)

Kapasitet (leder-leder) typ. 12 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V)

Kapasitet (leder-jord) typ. 2 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V)

Melding om overspenningsbeskyttelse defekt ingen

Støtstrømkapasitet (leder–leder) B2 - 1 kV / 25 A

C3 - 20 A

Støtstrømkapasitet (leder–jord) B2 - 4 kV / 100 A

C2 - 4 kV / 2 kA

C3 - 80 A

D1 - 1 kA

Tilkoblingsdata
Tilkoblingstype RJ45

Tilkobling potensialutjevning
Tilkoblingstype DIN-skinne NS35

Standarder og bestemmelser
Standarder/forskrifter IEC 61643-21 2002

EN 50173-1 2002

ISO/IEC 11801-Am.1 2006

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e

Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger
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Målskisse
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Koblingsskjema

6 4 5 7 8321

6 4 5 7 8321 IN

OUT

Applikasjonstegning

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27130807

eCl@ss 11.0 27130807

eCl@ss 4.0 27130800

eCl@ss 4.1 27130800

eCl@ss 5.0 27130800

eCl@ss 5.1 27130800

eCl@ss 6.0 27130800

eCl@ss 7.0 27130807

eCl@ss 8.0 27130807

eCl@ss 9.0 27130807

ETIM

ETIM 2.0 EC000943

ETIM 3.0 EC000943
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Overspenningsbeskyttelsesapparat - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007
Klassifiseringer

ETIM
ETIM 4.0 EC000943

ETIM 5.0 EC000943

ETIM 6.0 EC000943

ETIM 7.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

UNSPSC 18.0 39121620

UNSPSC 19.0 39121620

UNSPSC 20.0 39121620

UNSPSC 21.0 39121620

Godkjennelser

Godkjennelser

Godkjennelser

UL Listed / EAC / EAC

Ex godkjennelser

Godkjennelsesdetaljer

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 138168

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU C-
DE.*09.B.00169
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Tilbehør

Tilbehør

Patchkabel

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 0,5 m
 
 

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 1,0 m
 
 

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 2,0 m
 
 

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2881007
https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2881007
https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891288
https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891385
https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2891589

