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Varenummer: NLX200E

EL-nummer: 88 201 66

COMBOKIT 18V NLX200EProdukt:

MakitaFabrikat: 7072572001948EAN:

215 x 295 x 390Dimensjoner:(H/B/L) mm 7900Vekt: g

Et flott sett som leveres med borskrutrkker m/slag DHP486 og borskrutrekker DDF487.
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader. Leveres i en stablebar koffert.
DHP486:
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Turtall: 0 - 550 / 2100 min¹
Maks moment hard/myk: 130 / 65 Nm
Moment innstilling: 21
Slagtall: 0 - 8250 / 31 500 min¹
Maks borediameter i tre: 78 mm
Maks borediameter i mur: 16 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Spindel: 1/2”-20UNF ”
Kapasitet chuck: 1,5 - 13 mm
Vekt med batteri (EPTA): 2,3 - 2,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 178 x 81 x 265 mm
Lydnivå (LWA): 95 dB(A)
Lydnivå (LpA): 84 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring: = 2,5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring: 8,0 m/sec²

DDF487:
TEKNISKE SPESIFIKASJONER 
Turtall: 0 - 500 / 1700 min¹
Maks moment hard/myk: 40 / 25 Nm
Moment innstilling: 20
Maks borediameter i tre: 36 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Spindel: 1/2”-20UNF ”
Kapasitet chuck: 1,5 - 13 mm
Vekt: 1,6 kg
Vekt med batteri (EPTA): 1,3 - 1,6 kg
Produkt dimensjon (L x B x H): 150 x 81 x 232 - 248 mm
Batteritype: Li-ion
Lydnivå (LpA): 73 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor): 3 dB(A)
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor): 1.5 m/sec²
Vibrasjonsverdi (3 akser): 2.5 m/sec²

Teknisk beskrivelse:

Produktbilde:


