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Gluematic 3002 i koffert

Limpistol

Rimelig elektronisk regulert limpistol med høy smelteeffekt for hobby og håndverk.
Med limpistolen Gluematic 3002 finnes det ikke lenger noen grunn til å gi avkall på en moderne og mangesidig
måte å lime på. Gluematic 3002 med elektronisk styring er velegnet til (nesten) alt. Den forbinder, reparerer,
tetter og er også velegnet til mange flere oppgaver i huset. Den enkle bruken gjør dette apparatet til første valg
for kvalitetsbevisste husholdninger. 

Produktfordeler:

Høy smelteeffekt

Elektronisk temperaturstyring med moderne PTC-varmeteknikk.

Enkel i bruk takket være mekanisk fremskyving av limpinnene.

Limforbindelsen er hard og belastbar allerede etter ca. 2 minutter.

Lime- og formingssett i attraktiv plastkoffert.

Tekniske data:

Mål ( l x b x h ): 185 x 30 x 160 mm

Vekt: 320 g

Effekt: Oppvarmingsfase ca 200 W, Hvilefase ca 16 W, Arbeidsfase ca 45 W

Spenning: 100 - 240 V

Oppvarmingstid: 7 min.

Limstifter: Ø 11 mm

Smeltetemperatur: 206 grader C

Transportkapasitet: ca. 16 g/min

Inkl: 8 limstifter 

Limstifter Ø 11 mm:
042035 -  limstift  250 mm   /  200 g 
044930 -  limstift  250 mm  /   500 g
046910 -  limstift 250 mm  /  1000 g
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