
TEKNISKE DATAAPONI 90
utendørs stålampe, LED, 3000 K, antrasitt, IP65

APONI 90 vegglampe er laget av aluminium. Den opalhvite
lysflaten i PC toppes av en halvkuleformet hette av alumini-
um. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs
bruk. En koblingsboks til enkel montering fås som ekstra-
utstyr. Lampen fås i to ulike størrelser. Den har en integrert
LED-konstantstrømdriver som kan dimmes, og kan derm-
ed kobles til 230 V nettspenning. APONI-serien omfatter
også vegglamper og er egnet til bruk overalt.

Art.nr.: 1000682

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Høyde 90.0 cm

Diameter 7.2 cm

Nettovekt 1.411 kg

Bruttovekt 2.211 kg

IP-kode IP 65

Kapslingsgrad I

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Fasesnitt

Watt-verdi 8.0 W

Lumen 440 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

CRI >80

Binning 6

Levetid 30000 h

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

BIG WHITE side 549
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Tilbehør og lyspæreanbefaling

228730 KOBLINGSBOKS , 3-polet, IP68

Notater
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