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MODULKAPSLING 5 MODULER
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Art-nr EAN Produkt
91439 7070990115094 Modulkapsling 5 moduler IP65

Teknisk beskrivelse

Type: IP65 In- T00A, AC 400V, class
Bruksomrade: 1 rad /5 moduler
Glodetradtest: 650°C

Temperaturomréade: -5-40°C

Materiale: ABS

Dimensjon: 120*160*95 mm

Standard: EN 61439-1:2011

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo — NORWAY - post@namron.com
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MODULKAPSLING 8 MODULER
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Art-nr EAN Produkt
91440 7070990115100 Modulkapsling 8 moduler IP65

Teknisk beskrivelse

Type: IP65 In-100A, AC 400V, class I
Bruksomrade: 1 rad / 8 moduler
Glodetradtest: 650°C

Temperaturomréade: -5-40°C

Materiale: ABS

Dimensjon: 200*155*95mm

Standard: EN 61439-1:2011

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo — NORWAY - post@namron.com
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MODULKAPSLING 12 MODULER

s

— Eay ’

0 Op ‘/O 0 |
Art-nr EAN Produkt

91441 7070990115117 Modulkapsling 12 moduler IP65
Teknisk beskrivelse
Type: IP65 In-100A, AC 400V, class I
Bruksomrade: 1 rad /12 moduler
Glodetradtest: 650°C
Temperaturomrade: -5-40°C

Materiale: ABS

Dimensjon: 250*195*110mm

Standard: EN 61439-1:2011

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo — NORWAY - post@namron.com
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MODULKAPSLING 15 MODULER

Art-nr EAN Produkt

91442 7070990115124 Modulkapsling 15 moduler IP65
Teknisk beskrivelse

Type: IP65 In-100A, AC 400V, class I
Bruksomrade: 1 rad /15 moduler

Glodetradtest: 650°C

Temperaturomrade: -5-40°C

Materiale: ABS

Dimensjon: 310*195*110mm

Standard: EN 61439-1:2011

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo — NORWAY - post@namron.com
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MODULKAPSLING 18 MODULER

Art-nr EAN Produkt

91443 7070990115131 Modulkapsling 18 moduler IP65
Teknisk beskrivelse

Type: IP65 In-100A, AC 400V, class I
Bruksomrade: 1 rad /18 moduler

Glodetradtest: 650°C

Temperaturomréade: -5-40°C

Materiale: ABS

Dimensjon: 365*195*110mm

Standard: EN 61439-1:2011

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo — NORWAY - post@namron.com
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MODULKAPSLING 24 MODULER
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Art-nr EAN Produkt
91444 7070990115148 Modulkapsling 24 moduler IP65

Teknisk beskrivelse

Type: IP65 In- T00A, AC 400V, class
Bruksomrade: 2 rader / 24 moduler
Glodetradtest: 650°C

Temperaturomréade: -5-40°C

Material: ABS

Dimensjon: 360*280*110mm

Standard: EN 61439-1:2011

Namron AS Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo — NORWAY - post@namron.com



